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A.MATORSKI ODBIORNIK TELEWIZYJNY — 
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Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ . . . 
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WYNIKI II KONKURSU 

Zgodnie z warunkami Konkursu ogloszonego w nrze 6/56 RADIOAMATORA Sa.d Konkursowy 
dokonal oceny nadeslanych wypowiedzi, na podstawie ktorych przyznano 3 nagrody pienie.zne 
za najlepsze artykuly publikowane w RADIOAMATORZE w pierwszym polroczu 56 r. oraz 
3 nagrody ksia.zkowe za najbardziej wnikliwe uzasadnienie wysuwanej przez siebie oceny. 

Nagrody pieniQzne otrzymuja.: 

I nagrode. w wysokosci 500 zl ob. Z. Olszewski za artykul „Odbiornik telewizyjny do da- 
lekiego odbioru". 

II nagrode. w wysokosci 300 zl ob. J. Daszkicwicz za artykul „Odbiornik telewizyjny 
w amatorskim wykonaniu". 

III nagrode. w wysokosci 300 zl ob. Z. Bogucki za artykul ..Generator sygnalow z wbudowa- 
nym awornierzem". 

Trzy rownorze,dne nagrody ksiazkowe (w formic bonow) kazda na sume. 100 zl otrzymuja.'. 

ob. Henryk Rosignal z Tarnowskich G6r 

ob. Jan Kolodziejczyk z Lodzi 

ob. Wojciech Pawclek z Monasterza 

Wszystkim uczestnikom dzie.kujemy za udzial w Konkursie. 
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Nasza okladka: Ultrakrotkofalowe „lowy na Visa" cicszq siq ogromnq popular nosciq. wsrod radioam. Jugoslawii 
(do art. na str. 18). 
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Z kraju i zagranicy 



TELEWIZJA LODZKA gRACUJE 

Mieszkancy Lodzi przyje.li z radoscia pierwsze programy 
lodzkiej stacji itelewizyjnej, tym bardziej, ze jakosc odbie- 
ranego obrazu jest pierwszorze.dna i — wedlug ogolnej 
opinii — przewyzsza jakosc obrazu nadawanego przez te- 
lewizje. warszawska.. Dziejci polqczeniu 16dzkiej i warszaw- 
skiej stacji telewizyjnej za pomoca. la.cza mikrofalowego be- 
dzie mozna juz niedlugo regularnie wymieniac programy 
a wiec takze przesytac do Lodzi atrakcyjne, coraz juz czqs- 
tsze bezposrednie transmisje telewizyjne z odbywajacych 
sie. w Warszawie imprez. W Lodzi pracuje nadajnik tele- 
wizyjny produkcji francuskiej. 

..LATAJACE I.ACZE" TELEWIZYJNE 

Juz blisko 10 lat prowadzi sie. w USA doswiadczenia nad 
dalekosiezna. retransmisja. telewizyjna. za posrednictwem 
samolotow, zapoczgtkowane przez znana. firme. Westing- 
house. Proby wykazaly, ze istnieja.ce Igcze telewizyjne 
miedzy Nowym Jorkiem i Kalifornia., skladaja.ce sie. ze 100 
mikrofalowych stacji przekaznikowych, moze bye zastajpio- 
ne przez 8 samolotdw; 14 samolotow moze umozliwic od- 
bior programu telewizyjnego przez 78% ludnosci USA. 
Lotnicza retransmisja telewizyjna nazywa sie w USA 
„Stratovision". Samoloty (przewaznie odpowiednio przy- 
stosowane superfortece Boeing B-29) posiadaja. na pokla- 
dzie retransmisyjna. stacje. telewizyjna. o mocy 1 kW. Pro- 
gram nadawany jest do nich ze studia za pomoca. nadajni- 
ka malej mocy i anteny kierunkowej. Samoloty kraza. pa- 
rami (jeden rezerwowy) na wysokosci ok. 10 000 metrow. 
Tego rodzaju doswiadczalne Igcze „lataja.ce" przekazuje 
obecnie program telewizyjny na trasie USA — Kuba i ma 
bye przedluzone do Ameryki Poludniowej. 

W przyszlosci przewiduje sie. uzycie do retransmisji tele- 
wizyjnej sztucznych satelitow. Wystarczy ich kilka do prze- 
slania programu na obszar caiej kuli ziemskiej. 

TELEFONY I TELEWIZORY 

Firma Ericsson znana jest u nas w zasadzie tylko z apa- 
ratow i central telefonicznych. Ale produkuje ona takze 
bogaty asortyment sprzebu radiowego. Zala.czcne fotografie 
ukazuja. trzy modele odbiornikdw turystycznych (w otocze- 
niu tradycyjnych dla Ericssona aparatow telefonicznych) 
oraz dwa modele telewizor6w tej firmy. 





TELEFONOWIZJA 

W Laboratoriach Bell'a opracowano przeznaczony do 
uzytku publicznego model aparatu wizjo-telefonicznego, tj. 
umozliwiajacego rownoczesne cgla.danie rozmowcy telefo- 
nicznego. 

Tego rodzaju urza.dzenie bylo wprowadzone jeszcze przed 
wojna. v/ Niemczech, jednakze samo zastosowanie go ogra- 
niczalo sie. do specjalnych rozmownic, przy czym do przesy- 
lania obrazu sluzyly kable koncentryczne. 

Nowo opracowany model pozwala przesyla6 obrazy na 
dowolne odleglosci po normalnych przewodach (parach) 
telefonicznych, dzie.ki czemu system ten moze bye wpro- 
wadzony do uzytku wszystkich abonentow telefonicznych. 
Obraz jest przesylany z powtarzaniem co 2 sekundy (w te- 
lewizji 625-liniowej 25 razy na sekunde.). Obraz w ekspe- 
rymentalnym modelu ma wymiary 25 x 37 mm, albo 50 x 
x 75 mm; rozmowca patrzy z odleglosci 30 — 60 cm. 



DOM RADIOWY W PARYZU 

Radiofonia francuska rozpoczeja w Faryzu budowe. naj- 
nowoczesniejszego domu radiowego w Eurcpie. 

Plany tego ollbrzymiego kompleksu budynkow przygo- 
towal francuski architect Henri Bernard. Znajda. tarn po- 
mieszczenie m. in.: zarzad radiofonii francuskiej, sala kon- 
certowa na 100 osdb, sala widowiskowa na 800 miejsc, 
biiblioteka, 41 studi6w (z czego 20 do nadawania audyeji 
slownych, 5 — muzycznych, 4 — rozrywkowych, 8 — slu- 
chowiskowych i 4 rewiowych). Oprocz tego znajda. sie. 
tarn 4 sale mcrntazowe i 6 kabin programowych. „Dom 
Radia" bedzie mial ksztait kola. Po srodiku stanie 65-me- 
trawy wiezowiec, przeznaczony na naiwiejksze w iwiecie 
archiwrum divfiejkoiwe, otoczony '. 6-piQtrowym budyhkiem, 
w ktorym miescic sie. J^*i wydzialy techniczne oraz "'stu- 
dia do nagran na tasm^Zhagnetofonowe i plyty. 



TAKIE TE2 CHCIELIBYSMY... 

Frzemysl radiotechniczny NRD 
produkuje duzy asortyment ma- 
gnetofonow — od przystawek do 
magnetofonow stacyjnych wysokiej 
klasy. Na naszym rynku ukazaly 
sie. juz przystawki magoetofono- 
we „Toni" oraz male popularne 
magnetofony „Tonko" (wlasciwie 
„Toni", z silnikiem i napedem). 
Chcielibysmy jednak ujrzec takze 
modele wyzszej klasy, np. pokaza- 
ny na zdjeciu magnetofen RFT 
..Szmaragd". 

NAGRODA NOBLA DLA 
WYNALAZCOW TRANZYSTOROW 

10 grudnia 1956 r. w Sztokhol- 
mie odbylo sie. uroczyste wreczenie 
nagrody Nobla w dziedziaiie fizyki 
trzem uczonym amerykatiskim. 
Sa, nimi pracownicy Laboratorium 
Bell'a, odkrywey tranzystorow: dr Walter H. Erattain, 
dr John Bardeen i dr William Shockley. 

Nagroda zostala przyznana za la.czna. prace. w zakresie 
badah nad p61przewodnikami i odkryciem efektu tranzysto- 
rowego. Kazdy z wymienionych uczonych otrzymal zloty 
medal, dyplom oraz do podzialu sume. okolo 200 000 koron 
szw. (ok. 40 000 dolarow). 

Odkrycie efektu tranzystorowego nasta.pilo w rezultacie 
podstawowych badah nad p61przewodnikami. Prace te, 
zorganizowane na wielka. skale. w latach powojennych przez 
grupe. naukowc6w pod kierunkiem W. Brattain'a i W. Shoc- 
kley'a przy wspolpracy J. Bardeena, zostaly ukoronowane 
w r. 1948 odkryciem efektu tranzystorowego. Zamieszczona 
fotografia przedstawia trzech uczonych z tego okresu. (Od 
lewej ku prawej: J. Bardeen, W. Shockley i W. H. Brattain). 

Wg Telecomunications Reports, Bell Laboratories, RCA 
Review, RTJ i in. — M. Flisak i W. Nietyksza. 
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BOLESLAW WISNIOWIECKI 

AMATORSKI ODBIORNIK TELEWIZYJNY 

PRZY KONSTRUOWANIU odbiornika telewizyjnego, be- sygnalow dzwieku i obrazu odbywa sie. w ukladzie bez- 

dacego przedmiotem niniejszego opisu, kicrowalem sic. posredniego wzmocnienia o dwdch stopniach wzmocnie- 

przede wszystkim checia. opracowania takiego ukladu, kto- nia w. cz. na lampach 6AC7 i 6AG7. Sygnaly wizji po 

rego budowa, zar6wno w sensie samego wykonania jak detekcji na pierwszej lampie 6H6 sa. wzmacniane W sy- 

1 zuzycia materialow craz zestrojenie nie przekraczaly by stemie reflcksowym przcz lamps 6AG7. Lampe tq w ukla- 
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Rys. 1. Schemat ideowy czqsci odbiorczej i zasilacza 



mozliwosci malo nawet zaawansowanych radioamatorow, 
nie dysponujacych malo jeszcze dostepnymi przyrzadami 
pomiarowymi. 

Odbiornik jest wyposazony tylko w 11 lamp; przy ewent. 
zastosowaniu diod germanowych (zamiast lampy 6H6) oraz 
prostownika selenowego (zamiast lampy PV4200) liczba 
lamp moze bye zredukowana do osmiu. 

Rys. 1 przedstawia schemat ideowy (oparty na radz. 
„Radio" nr 7/54) czesci odbiorczej i zasilacza. Odbior 



dzie refleksowym wykorzystuje sie dwukrotnie. Tak samo 
dwukrotnie wykorzystuje sie. lamps 6P6C do wzmocnienia 
sygnalow dzwieku. 

Powyzszy uklad powinien zapewnic odbior programow 
z Warszawy w promieniu do 10 km. Chcac odbierac pro- 
gramy telewizyjne w dalszej odleglo§ci od stacji nadaw- 
czej, wystarczy zmienic uklad odbicrczy przez dodanie 
na wejsciu stopni wzmocnienia w. cz., pozostawiajac syn- 
chronizacjq bez zmian. Dlatego tcz uklad czqsci odbior- 
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Rys. 2. Schemat ideowy synchronizacji 



czej (rys. 1) i uklad synchronizacji (rys. 2) przedstawione 
sa na dwoch odrebnych schematach. 

Uklad systemu synchronizacji i odchylania, podobny 
do ukladu stosowanego w odbiorniku radzieckim KWN49, 
jest wystarczajqcy do wysterowania kineskopu 18L.K15 
i 23LK1D. 

W opracowanym przeze mnie ukladzie pozostawione zo- 
staly tylko niezbedne regulatory (potencjometry), a mia- 
ndwicie: wylajcznik i s iia dzwi^ku, jasnosc i ostro§c obra- 
zu (z tylu odbiornika), regulacja cze.stotliwo£ci linii 
i ramki. Reszte. potenojometrow zastqpilem opornikami 
stalymi. W wykonaniu fabrycznym takie uproszczenie 
byloby dose klopotliwe, zarowno przy ostatecznym stro- 
jeniu jak i samych naprawach, dla radioamatora jed- 
nakze dobor stalych opornosci, ktore ustawia sie. tylko 
jeden raz przy strojeniu, nie sprawia wiele klopotu. 

Odbiornik zbudowalem na chassis z blachy zelaznej 
o grubosci 1 mm i wymiarach: 300 X 420 X 70 mm. Na- 
lezy pamie.tac, aby z uwagi na duza. plaszczyzne. blachy 
srodek jej, czyli miejsce, w ktorym be.dzie przechodzic 
os kineskopu (bandaz i podporka do szyjki kineskopu 
z cewkami odchylajacymi) byl usztywniony ceownikiem. 
Jest to bardzo wazne, gdyz przy chwiejnej podstawie 
w czasie .montazu i niezbednym w tych przypadkach 
przewracaniu chassis, kineskop moze bardzo latwo ulec 
uszkodzeniu. 

W odbiorniku zastosowalem transformator sieciowy ze 
wzmacniacza. Jego dane: 
— 1 rdzen o powierzchni przekroju 22 cm 2 , 

— uzwojenie pierwotne — 220 V, 

— uzwojenie wtorne anodowe 2 X 300 V, 250 mA, 

— uzwojenie wt6rne zarzenie 'lamp 6,3 V, 8 A, 

— uzwojenie wtorne zarzenie lampy prostowniczej 4 V, 
2,2 A, 



— uzwojenie wtorne zarzenie kineskopu 6,3 V, 0,5 A. 

Przy montazu odbiornika nalezy pamie.tac o zaekrano- 
waniu cewek i lampy generatora wysokiego napiecia, 
przewodu zarzenia lamp, przewodu napiecia anodowego 
oraz szczegolnie przewodow ukladu odbiorczego fonii. 
Przed montazem nalezy rowniez sprawdzic wielkosc opor- 
nosci i pojemnosci kondensatorow oraz podstaiwki do lamp, 
tiajmniejsza bowiem niedokladinoSc moze przyspbrzyc wiele 
klopotu szczegolnie tym radioamatorom, ktorzy z budowa. 
telewizorow jeszcze sie. nie stykali *). Prawidlowo zmonto- 
wany odbiornik powinien dac od razu zadowalaja.ce wyni- 
ki, a po zestrojeniu i doborze odpowiednich (oznaczonych 
krzyzykiem na schemacie) opornosci, wyniki nie gorsze 
od uzyskiwanych z cdbiornikdw fabrycznych. 

W zasadzie samodzielna budowa odbiornika telewizyj- 
nego nie jest tak skomplikowana, jakby sie. zdawalo. 
Mozna tu z powodzeniem zastosowac gotowe zespoly fa- 
bryczne (cewki odchylaja.ce, transformator w. cz. i in.), ale 
wtedy obowiazuje uklad polaxzeh stosowany przy tych 
zespotach. Odnosi sie to szczegolnie do cewek odchyla- 
ja.cych; moga. one bye zarowno nisko — jak i wysoko- 
omowe. 

YV'ykonanie transformatorow generatora odchylenia 
poziomcgo (Tr 1) i pionoweso (Tr 2) 

Tr 1: rdzen — 1,5 do 2 cm 2 . Uzwojenie pierwotne 
(siatkowe) 300 zwoj6w, wt6rne 200 zwoj6w. Drut mie- 
dziany 0,1 do 0,12 mm w izolacji emalia + jedwab. Przy 
sporzadzaniu karkasu nalezy pamietac, aby pomiedzy 
rdzeniem a pierwsza. warstwa. uzwojenia byla dobra izo- 
lacja z preszpanu o gruboici od 0,5 do 1 mm. Taka sama. 
izolacje. stosuje sie. pomiQdzy pierwotnym i wt6rnym uzwo- 
jeniem. 
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Tr 2: rdzen — 1,5 cm 2 . Uzwojenie pierwatne (siatko- 
we) 3500 zwojow, wtorne 1500 zwojow. Drut miedziany 
0,08 mm emaliowany. Mozna tu uzyc z powodzeniem sto- 
sowany w radioodbiornikach transformator m. cz. o prze- 
kladni 1 : 2 do 1 : 3. 

Wykonanie transformatora wysokiego napiecia 

W celu unikniecia przebicia izolacji do masy wskutek 
wysokiego napiecia (6 — 8 kV), transformator wys. nap. na- 
lezy wykonac jako odrebna. czeSc, stosuj^c dobry material 
izolacyjny. Cewki L x i La mozna nawina.6 jako masowe 
na karkasach z masy izolacyjnej lub jako komorkowe 
bez kankasow bezposrednio na rurce bakelitowej 12 mm. 

Cewika L t posiada 1500 zwojow z drutu 0,18 — 0,2 mm 
w izolacji emalia + jedwab. Cewka L 2 1600 zwojow z dru- 
tu 0,1 mm, w izolacji — jak L,. Cewke. L 3 (zarzenie lampy 
prostowniczej) nawija si? w zaleznosci od typu lampy, 
a mianowicie: dla lampy 1Z1 — 3 zwoje z drutu 0,5 mm 
w igelicie, a dla lampy EY51 — 18 zwojow z drutu 
0.2 mm w izcdacji emalia + jedwab na karkasie wyto- 
czonym ze szkla organicznego. Cewki L { i L 2 powinny 
bye nawiniete w jednym kierunku. Sposob umocowania 
cewek oraz odst^py i wymiary zewn^trzne uwidoczniono 
na rys. 3. 

Tak sporzadzony transformator, jak rowniez . i podstaw- 
ki do lamp EY81 i ewent. 1Z1, umocowuje si? do plytki 
z materialu izolacyjnego o wymiarach 140 X 44 mm i gru- 
bosci 4 mm. Lampa EY51 nie potiada cokolu i moze bye 
przymocowana do plytki sznurkiem w pozyeji leza.cej. 
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Rys. 3. Sposob wykonania transformatora wysokiego na- 
piecia i transformatora siatkowego 

Gotowy transformator wys. nap. umocowuje sie. do 
chassis odbiornika za pomoca. trzech okra.glych slupkow 
o wymiarach 35 X 6 mm, tak aby znalazl sie. on w pobli- 
zu lampy generatora i anody kineekopu. 

Wykonanie cewek odchylania magnetycznego 
i cewki skupiaj^ccj 

Przed przysta.pieniem do nawijania cewek odchylania 
magnetycznego — z uwagi na ich ksztalt i form? — na- 
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Rys. 4. Szablon do cewek pionowego odchylania 

lezy sporzadzic szablon osobno do cewek pionowego i osob- 
no do cewek poziomego odchylania. Szablon do cewek 
pionowego odchylania (rys. 4) najlepiej wykonac z prze- 
zroczystego materialu, umozliwiaja.cego obserwowanie 
ukladania sie. zwojdw nawijanego drutu. Szablon sklada 
si? z dwoch krazkdw o srednicy 100 mm i grubosci 
3 — 5 mm. Brzegi krazkow powinny bye dokladnie oszlifo- 
wane, a/by nie kaleczyly i nie xwaly drutu w trakcie 
nawijania. Kraaki laczy sie. za pomoca. sruby dociskowej 
z zachowaniem odst^pu 2 mm. Dla zmniejszenia wlasnej; 
pojemnosci cewki, nalezy nawijad ja. sekejami; dlategc* 
tez w szablonie wykonujemy cztery podluzne otwory, 
umozliwiaja.ee wiqzanie sekcji oraz 24 otwory o srednicy 
2 mm, do ktorych przy nawijaniu wstawia sie szpilkL 
(gwozdzie) rozdzielaja.ee sekeje. Odleglosc mi^dzy otwora- 
mi dla szpilek w kazdym rzedzie dobiera si? proporcjo- 
nalnie do ilosci zwojow w sekejach, a wi^c (liczqc od srod- 
ka): 4, 4, 4, 4,5, 5 mm. 

Kazda z dw6ch niezbednych do odchylania pionowego 
cewek zawiera po 6 000 zwojdw nawini^tych w 6 sekejach. 
Pierwsza (wewnetrzna) sekcja ma 600 zwojow, druga 800, 
trzecia 1000, cawarta 1100, piqta 1200 i szosta 1300 zwojow 
z drutu 0,08 mm w emalii. 

Przystepujac do nawijania pierwszej sekcji — wstawia- 
my w pierwsze od srodka otwory cztery dobrze wypole- 
rowane szpilki (gwozdzie) o Srednicy 2 mm i dlugosci 
15 — 20 mm. Poczatek drutu przecia.gamy od Srodka do 
jednego z podluznych otwor6w i umocowujemy (nakreca- 
my na jedna. ze szpilek), po czym nawijamy pierwsza. 
cekcje;. Nalezy przestrzegac, aby zwoje ukladaly sie. war- 
stwami, dokladnie na calej dlugo£ci szpilek w szablonie 
i aby gome warstwy nie wpadaly do warstw dolnych. 

Po nawinieciu pierwszej sekcji i przewia.zaniu cieniut- 
kim sznurkiem (o grubosci 0,3 mm) w czterech miejscach 
(wycieciach podluznych w szablonie), nie obeinajge koh- 
cow, gdyz sluza. one do zwiqzywania daJszych sekcji, przy- 
st^pujemy do nawijania drugiej sekcji, potem trzeciej i tak 
dalej, az do ostatniej. _ • 

Po ukohczeniu nawijania i powigzaniu sekcji, rozkr^ca- 
my szablon, ostroznie wyjmujemy szpilki i zdejmujemy 
gotowa. cewke, kt6ra. zanurzamy w roztopionej parafinie. 
Przedtem jeszcze nalezy do kohcowek przylutowac ka- 
walki elastycznego przewodu (izolowanego) o dhigoSci 100 — 
150 mm. Po wyjeciu cewki z parafiny i ostygniQciu, na- 
dajemy jej za pomoca. preszpanu p61okra.gly ksztalt na 
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Gotcwy szablon 

a) wise 

b) pod*iadka 

c) gorna larcza 
(priykrtp/ka) 

d) "ewnetrzna tarcza 

e) zewnetrzna larcza 
r) srubu boczne (2szt) 
g) srubu gome (Jszt) 



Rys. 5. Sposdb wykonania szablonu do nawijania cewek poziomego odchylania 



walcu o srednicy 40 mm, uwazajgc aby nie uszkodzic 
(nie przerwac) drutu i aby kierunek zwojow (patrzac 
z gory) byl zgodny z ruchem wskazowki zegara. 

Oporno£6 cewki nawinie.tej drutem 0,08 mm wynosi oko- 
io 4 000Q. 

Cewki poziomego odchylania nawijamy w trzech setocjach 
po 500 zwojow kazda, na szablonie uwidocznionym na 
rys. 5, drutem 0,2 mm, w izolacji emalia + jedwab. Spo- 
sdb nawijania i zarabiania koncowek taki sam jak przy 
cewkach pionowego odchylania. Najbardziej pracochlonne 
jest wykonanie samego szablonu. ; 

Cewke. skupiajaca. nawijamy drutem 0,1 mm w izolacji 
emalia + jedwab na karkasie z metalu, skladajgcym sie. 
x dw6ch tarcz z mi^kkiego zelaza o srednicy 75 mm, 
osadzonych na rurce mosi^znej lub aluminiowej o Sred- 
nicy wewne.trznej 37 mm (grubos6 scianki rurki i tarcz 
od 1 do 2 mm). Ilosc zwojow 25 do 30 tysi^cy, tj. do 
zapelnienia karkasu. Kohce cewki skupiiajgcej, przeciggnie^- 
te przez specjalnie w tym celu wykonane otwory w tar- 
czy karkasu, lutujemy do zaciskow na listewce izolacyj- 
nej przymocowanej do tarczy karkasu. 



Wszystkie cewki nalezy umocowa6 na wspolnej pr?szpa- 
nowej rurce o srednicy odpowiadajgeej gruboSci szyjki 
kineskopu, tj. 37 mm. Rurke. taka. mozna wykonac z kil- 
ku sklejonych warstw papieru. 

Schema t polgczeh cewek przedstawiony jest na rys. 6 b. 
Najpierw trzeba umocowac z gory i z dolu rurki cewki 
poziomego odchylania ta§mg (poloplast). Naste.pnie dla 
zmniejszenia pojemnosci miedzy cewkami poziomego i pio- 
nowego odchylania owijamy przymocowane uprzednio 
cewki kilkoma warstwami papieru na grubosc okolo 
0,5 mm. Nastejpnie nakladamy cewki pionowego odchyla- 
nia (z bokow pod kgtem 90°) i umocowujemy je tasmg. 
Caiosc owijamy pasikiem grubszego papieru, a potem na- 
kladamy 3 — 5 warstw cienkiej blachy transformatorowej 
pokrytej warstwa bibulki; calcic owija sie tasma. lub 
wigze sie. sznurkiem. Kohcowki cewek nalezy przyluto- 
wac do zaciskow na plytce izolacyjnej, przymocowanej 
do tarczy karkasu cewki ostroSci w nast^pujaeej kolej- 
nosci: poczatek cewki poziomego odchylania, koniec tej 
cewki i poczgtek drugiej, koniec drugiej cewki poziome- 
go odchylania. Tak samo rozmieszczamy kohce cewek 
pionowego odchylania na nastejmych zaciskach (1, 2, 3). 



CerAa po 2?;p:kj z szablonu 




Covka pc rjygifciu 




Cotom cewka poziomego 
cdchijiama po zdjeciu z szablonu 





Cewki poziomego 
odchuiama 



Rys. 6 

p — .iewka pionowego odchylania, b — cewka poziomego odchylania, c — schemat polAczeri cewek systemu odchylaja.cego I ' 
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Do zaciskow 1 i 2 (koncow cewek poziomego odchylania) 
nalezy przylutowac farmer 6 — 25 pF, ktory sluzy do usu- 
niecia krzywizny linii poziomych. Rowniez do zacisku 1 
doprowadzamy napi^cie od katody lampy EY81 i pocza.tku 
cewki transformatora wys. nap. Zacisk 3 przylaczamy po- 
przez opornik 34 i kondensator C 31 do ogolnego napi?- 
cia anodowego. Pola.czenia i numeracja uwidocznione sa 
na rys. 2. 

Na rys. 7 pokazany jest sposdb umocowania do chassis 
kineskopu 23LKlb. Kineskopy tej wielkosci i wieksze nie 





i 




]> 








™1 



Rys. 7. Sposob umocowania kineskopu 

moga. bye umocowywane za szyjkQ, lecz wylacznie za 
obrzeze kolby. System odchylania z cewka. ostrosci na- 
sadzony (luzno) na szyjke, kineskopu posiada podporke,. 
Kineskopy o Srednicy do 18 cm moga. calkowicie spoczywac 
na systemie odchylaja.cym, bez umocowania obrzeza kol- 
by. 

Wykonanie cewek w. cz. i dyskryminatora 

Sposob wykonania przedstawiono na rys. 8. Wszystkie 
cewki nawijamy na karkasach preszpanowych (lub z in- 
nego materialu izolacyjnego) o srednicy 12 mm. 

Cewke. Lj i L ? nawijamy na wspolnym karkasie o dlu- 
gosci 30 mm. iNajpierw nawijamy cewke. L 2 z 5 zwojow 
drutu nawojowego 0,7 mm w emalii i jedwabiu, zw6j obok 
zwoja. Nastepnie drutem 0,3 mm w emalii i jedwabiu 
nawijamy mie,dzy zwojami cewki L 2 cewke. L { (2 zwoje). 
Konce cewek umocowuje sie. sznurkami. 

Cewki; L 3 i L 4 nawijamy rowniez na wsp61nym kar- 
kasie. z tym ze cewke. L 3 tworzy 5 zwojow drutu 0,7 mm 



(zw6j przy zwoju), a cewke. L 4 nawijamy od razu dwoma 
drutami 0,7 mm (5,5 zwoja). Pocza.tek drugiego dirutu po- 
Iqczony z kohcem pierwszego stanowi srodek cewki L, 
(rys. 8 b). 

Cewki L 5 , L c , I>7 nawijamy rowniez drutem 0,7 mm, 
tak jak pokazano na rys. 8c. Cewka L7 posiada 6 zwo- 
j6w, cewka L 2 X 5,5 zwoja, cewka L 5 10 zwojdw z wy- 
prowadzeniem od srodka. Odstepy miedzy cewkami 5— 
8 mm. 

Cewki L9, Ljo, L Jt nawijamy w sposob pokazany na 
rys. 8d. Cewka L 10 liczy 2X16 zwojow drutu 0,3 mm 
w emalii i jedwabiu, cewka L9 — 32 zwoje drutu 0,2 mm; 
na niej po nalozeniu cienkiej waretwy preszpanu — na- 
wijamy cewke. Lji z 8 zwojow drutu 0,1 mm. 

Gotowe cewki rozmieszczamy na chassis tak, aby po- 
laczenia bj'ly jak najkrotsze. Na ekrany do cewek mozna 
uzyc aluminiowe oslony ze zuzytych kondensatordw elek- 
trolitycznych. 

Dlawik D 1 posiada 85 zwoj6w drutu 0,1 mm, a dla- 
wik D 2 135 zwoj6w. Nawijamy je na oporniku 0,25 W, tj. 

srednicy 5 mm. Szerokosc dlawika 3 mm. 

Montaz i uruchomienie 

Po zmontowaniu wszystkich czeSci na chassis przyste- 
pujemy do wykonania pola.czeri. Powinny one bye prze- 
prowadzone jak najkrotsza. drog^. Przedtem jeszcze zaleca 
sie. sprawdzi6, czy oporniki i kondensatory maja. rzeczy- 
wiscie te warto§ci elektryczne, jakie sa. na nich podane. 
Zdarza sie. bowiem, ze zupelnie nowy i nie uzywany 
opornik aibo zupelnie nie wykazuje opoxnosci, albo tez 
posiada ja. w caikiem innej warto§ci. To samo dotyczy 

1 kondensaitordw. Jak najkr6tsza. powinna bye r6wniez 
kohcowka opornika czy kondensatora la.czona z zaciskiem 
przy podstawce (tarn, gdzie ma on najwie,kszy potencjal 
w stosunku do masy odbiornika). 

Przewodem la.cza.cym katode, kineskopu powinien by6 
cienki drut w grufoej izolacji. Ekranowanie wykluczone. 
Przewody zarzenia lamp prowadzimy jednym grubym 
izolowanym drutem. Drugi koniec nalezy uziemic tuz 
przy transformaitorze zasilajgcym. Doprowadzenie do ka- 
tody kineskopu prowadzi sie podw6jnym skreconym prze- 
wodem, bez ekranu. 

Polgczenia wykonujemy bez lampy kineskopowej. Po 
zakohczeniu montazu sprawdzamy najpierw obwody za- 
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Rys. 8. Spos6b nawijania cewek 



rzenia w podstawkach. Nastepnie wstawiamy lamps P r °- 
6townicza. i sprawdzamy napiscie anodowe bez lamp, Po 
etwierdzeniu, ze wszystko jest w porzadku, wstawiamy 
lampy i dopiero po wtornym sprawdzeniu (5 — 10 minut) 
kineskop. Galke potencjometra jaskrawosci skre.camy 
v/ lewo, tj. na minimum napiecia anodowego. 

Jesli odbiornik zostal prawidlowo zsmontowany, to po 
nagrzaniu si? lamp (co trwa 3 — 5 minut), obracajac galke. 
potencjometra jaskrawosci w prawo — powinnismy uzyska6 
swiecenie sie. kineskopu. Przy wystajpieniu na ekranie tylko 
jasnej plamy — nalezy galke. potenojometra ostrosci linii 
astawic tak, aby na ekranie uzyskac szereg linii pozio- 
mych stanowigcych prostoka.t. Bedzie to siatka ekranu. 
Jesli ekran nie swieci, nalezy sprawdzic, czy lampa 807 
cscyluje. W tym celu zblizamy do anody lampy 807 ostrze 
srubokreta trzymanego w reku za izolowacny trzonek. Gdy 
obwod ten dziala normalnie w odleglosci 3 — 8 mm od ano- 
dy powstaje miedzy nig a ostrzem srubokretu niebieska- 
wy luk. W przypadku braku tego luku nalezy zamieni6 
konc6wki cewek fransfoirnatora isiatkowego (Tr 4). ; 

Waznym czynnikiem dobrej pracy zarowno ukladu syn- 
chronizacji jak i calego odbiornika sa. lampy, ktore na- 
lezy przed uzyciem sprawdzic. Przyczyna. braku ukladu 
odchylania • poziomego moze bye rowniez niewiaseiwe pod- 
laczenie koncowek transformatora Tr 1. Uzyskanie swiece- 
nia sie. ekranu, a chocby tylko jednej linii poziomej jest 
dowodem, ze uklad odchylania poziomego pracuje. 

Jesli linia pozioma wystgpi jako rozdwojona (jedna li- 
nia cia.gla i jedna falista), nalezy zmienic pojemnosc try- 
mera C 32 , doprowadzajac do wystajpienia jednej linii cia.g- 
lej. Uzyskanie jednej linii poziomej oznacza, ze dziala tylko 
uklad odchylania poziomego, nie dziala natomiast 
uklad udchylania pionowego, co moze bye spowodowane 
niewlasoiwym podlaczeniem koncowek transf ormatora Tr 2. 

W trakcie regulacji i prob nie nalezy dopuszczac do 
nadmiermie jaskrawego swiecenia si? ekranu. Moze to 
bowiem spowodowac szybkie zuzycie sie kineskopu, a na- 
wet jego uszkodzenie, Napiecie na katodzie kineskopu po- 
winno bye wyzsze od napie.cia na siatce o ok. 10 — 20 V. 

Jesli mimo obecnosci wysokiego napiecia anodowego, 
kineskop w dalszym ciggu nie Swieci, nalezy sprawdzic 
obecnos6 napiec na jego katodzie i siaitce. Jesli nie uda 
sis uzyskac swiecenia ekranu, a napiecia sa, normalne, 
wowczas w gre. moze wchodzi6 uszkodzenie kineskopu. 

Dla pomiaru wysokiego napiecia na anodzie kineskopu 
mozna uzyc normalnego wysokoomowego wodtomierza o 
czulosci do 1 mA. Do takiego woltomierza, aby moc nim 
mierzyc napiecia od 5 do 10 kV, dobiera sie dodatkowa., 
nie mniejsza. niz 10 MQ opornos6, z kiilku opornikow duzej 
mocy szeregowo wlaczonych w mierzony obwod. 

Wskazania przyrzadu beda odpowiadac wlasciwemu na- 
pieciu anodowemu na kineskopie w6wczas, gdy pra.d ply- 
ncjcy przez przyrzad bedzie rowny pradowi roboczemu ki- 
.neskopu. Podezas mierzenia wysokiego napiecia na ano- 
dzie kineskopu galke. regulatora ostrosci nalezy ustawic 
na minimum tak, aby prad kineskopu byl rowny zeru. 

Obecnosc wysokiego napiecia na anodzie kineskopu 
mozna stwierdzic rowniez i bez przyrzgdu pomiarowego 
W tym celu jeden koniec wielozylowego przewodu do- 
l^czamy do chassis przez opornik 0,5 MQ, a drugi zbli- 
zamy do zacisku anody. Jeili napiecie utrzymuje si? 
w granicach niezbednych dla pracy kineskopu, tj. 4 — 6 kV, 



to juz przy odleglosci 4 — 5 mm konca przewodu od za- 
cisku anody kineskopu powstanie iskra. Trzeba pami^tac, 
ze nie woilno, nawet ma krdtka. ohwile. ewieraic konca drutu 
z zaciskiem anody, gdyz grozi to przepaleniem wysoko- 
napieciowej lampy prostowniczej (1Z1 lub EY5L). 

Po uzyskaniu rastra (siatki) na ekranie, przystepujemy 
do wyregulowania samych wymiarow i ostrosci ekranu. 

Slyszalno§6 drgan wytwarzanych w obwodzie transfor- 
matora Tr 1 powinna zanikac przy srodkowym ustawieniu 
giilki potencjometra. Potrzebng granice zmiany czesto- 
tliwosci poziomego generatora dobieramy, stosujac odpo- 
wiedni opornik R 2 7- 

Dlugosc linii poziomej czyli szerokosc siaitki dla kine- 
skopu 23 LKlb wynosi okolo 20 cm. Odpowiedni wymiar 
osiqga sie przez dobor opornika R^. 

Regulacja pionowego odchylania 

Czestotliwosc odchylania pionowego jest znacznie mniej- 
sza od czestotliwosci odchylania poziomego i dlatego w slu- 
chawkach wl^czonych w obw6d anodowy lewej triody 
lampy 6SN7 slychac niski ton. Wysokosc tonu zmienia 
sis przy pokrecaniu potenojometra R43. 

Normal na szerokosc obrazu (siatki obrazu) ustala sie; 
przez odpowiedni dobor opornikow R 47 i Rgg. Szerokosc ta 
dla kineskopu 23LKlb wynosi ok. 14 cm. Usterki w pracy 
systemu odchyiaj^cego uwidaczniajq sie przy odbierandu 
obrazu. Regulacje odchylania najlepiej przeprowadzic pod- 
ezas nadawania przez stacje. tablicy kontrolnej. 

Opisywany odbiornik dal po zmontowaniu dobre wyniki 
i nie wymagal specjalnej regullaoji. Uzywam go do odbioru 
w odleglosci 3 km od Palacu Kultury i Nauki przy zasto- 
sowaniu normailnego dipola polfalowego z linig przesylowa. 
czas nadawania przez stacje. tablicy kontrolnej. 

Antene zbudowalem na tablicy z bakelitu o wymiarach 
100 x 250 mm i grubosci 10 im (orys. 9). Tworzq ija. dwie 




Rys. 9. Konstrukcja anteny 



rurki mosiezne o srednicy 18 mm i dlugosci 1,25 m, umo- 
cowane na tablicy w odstepie 50 mm. Do wewne.trznych 
kohcow rurek przymocowane jest srubkami doprowadzenie. 

Proba odbioru bez uzycia anteny zewnetrznej, a tylko 
z wetknietym do gniazda anteny wielozylowym przewo- 
dem o dlugosci 1 m wykazala, ze obraz wychodzi z jedna- 
kowg wyrazistoscig i sila., dzwiek natomiast slabiej. Pi-ze- 
prowadzone proby wykazaly r6wniez, ze odbi6r dzwieku 
bez anteny jest mozliwy po przestrojeniu cewki wejscio- 
wej. 



*) Przy montazu i strojeniu odbiornika bardzo pomocnq bQdzie 
ksiqzka mgra inz. Urbanskiego: „Odbiorniki telewizyjne". 



MOSTEK DO POMIARU 
OPORNOSCI 

KONSTRUKCJA mostka do po- 
miaru opornosci, jak to widac 
ze schematu (rys. 1), jest zupelnie pro- 
sta. Jedyna xoznica w stosunku do 
innych mostkow polega na tym, ze 
do uzyskiwania rownowagi elektrycz- 
noj ma zamiast potencj'ometra kawa- 
lek <1 m) drutu oporowego (z chro- 
monikieliny) i specjalnie skonstruo- 
wany slizgacz. Drut oporowy umiesz- 
czony jest nad drewniana. listwa. o 
dlugosci 1100 mm, szerokosci 70 mm 
i grubosci 15 mm (rys. 2), oparty na 
podtrzymywaczu (rys. 3) i przyluto- 
wany do kawalka drutu miedzianego, 
zakoriczonego oczkiem (rys. 4), przy- 
mocowanego iacznie z podtrzymywa- 
czem wkr^tem do listwy (rys. 5). 
Slizgacz (rys. 6) zrobiony jest z drew- 
na. Na pasku kartonu (dlug. 1 m, szer. 
0,07 m), posrodku wzdluz osi symetrii 
rozmieszczona jjest skala opornosci, 
ktora. wykonujemy wedlug ndzej po- 
danej tablicy: 



Z- praktyki ta<Lioamaior£>kio.y 

lewej. Po narysowaniu itej kreski pisze- Dla jeszcze dokladniejszych odczy- 
my nad nia. 0,1. Z kolei nanosimy nad li- tow odleglosc od 0,1 do 0,2 dzielimy 
nia. ozruaczeniie 0,2 S3. Z tablicy odczytu- na 10 czesci. Z tabMcy odczytujemy, 
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Rys. 2. Listwa 
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Rys. 3. Podtrzymywa.cz 



ze dla 0,11 Q kreska powinna bye 
umieszczona na 99 milimetrze; dla 



Rys. 4. Drut miedziany 



0,12 £2 na 107 milimetrze; dla 
0,13 Q — na MS, dla 0,14 Q na 123, 
itd. az do 0,2 Q. 



Sposob wykonania podzialki skali 
przedstawia rys. 7. Przez srodek kar- 
tonu wzdluz przeciajjamy lini^. Na- 
stepnie pod spodem linii wyznaczarny 
caly metr — milimetr po milimetrze 
— malymi kreskami, a centymetry 
wiekszyrni kreskami. Nastepnie przy- 
stepujemy do oznaczania podzialki 
opornosci, z wzorcawa. opornoscia. 
10 fi. Z tablicy odczytujemy, ze dla 
opornosdi 0,1 Q kreske. nalezy umies- 
ci6 na 91-ym milimetrze od strony 



• lulowac" 




Rys. 5. Koncdwka listwy 



jemy, ze ikreska dla 0,2 Q powinna 
bye umieszczona na 167 milimetrze. 



Postepujac w ten sposob, az do 
oznaczenia 10 Q, bedziemy mieli cala. 
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Rys. 6. Slizgacz 

podzialk? d'la opornosci wzorcowej 
10 Q. Przy zastosowaniu wzocrcowej 
opornosci 1O0 Q — odczyt mnozymy 
przez 100, a przy zastosowaniu wzor- 
cowej opornosci 1000 Q — mnozymy 
przez 1000. 

Rys. 8 przedstawia ukiad mostka 
wykonanego w catosci pxzeze mnie. 

Do ustawiania r6wnowagi elektry- 
cznej zastosowalem miliamperomierz 
o czuJosci 15 mA, ktory okazal si? 
zupemie wystarczajacy. 
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Rys. 7. Podzialka 



Desc-czka 



Desecika 




Wtoanik 
Rys. 8. Uklad mostka 

Mimo, ze cmostek zostal wykonany jak to opisywano w RADIOAMATO- 
bardzo prymitywnie, jest on doklad- RZE przy rozpatrywaniu irunych 
niejszy od potencjometrycznych wy- mostkow. 
konanych fabrycznie. 

Zamiast miliamperomierza mozna 
zastosowac brzeczyk i sluchawki, tak Zygmunt Wroblewski 



PRZYRZAD DO DOBIERANIA LAMP DO PRACY 
W UKLADZIE PRZECIWSOBNYM 

Niniejszy opis dotyczy konstrukcji przyrzadu, ktory sluzy do dobierania 
lamp pracujqcych we wzmacniaczach przeciwsobnych m. cz. Jakkolwiek pro- 
dukowane wzmacniacze powinny by£ tak skonstruowane, aby uwzglqdnione 
byly rozrzuty w charakterystykach lamp (np, do 10 9 h), to jednak w eksploata- 
cji korzystnie jest dobiera6 lampy o mozliwie podobnych charakterystykach. 

Opisany tu przyrzad maze znale£6 praktyczne zastosowanie nie tylko przy 
produkcji wzmacniaczy, ale rdwniez w radiotechnicznych warsztatach napraw- 
czych i w ramach eksploatacji obiektdw radiowqzlowych wyposazonych w wiek- 
szq, ilo&6 wzmacniaczy — przyp. red. 



ZNIEKSZTAI/:enIA nieliniowe we 
wzmaoniaozu alkustycznym, pra- 
cuj^cym w ukiadzie przeeiwsobnym 
mozna zmniejszyc do minimum, jezeli 
elementy symetryczne bejda. sobie od- 
powiadac. Poiowki transformatora 
wyjsciowego powinny by6 jednakowe, 
tzn. powinny miec jednakowa. ilos6 
zwojow, jednakowa indukcyjnosc i 
opornosc omowa.; rowmiez stosowane 
lampy powinny bye jednakowe, tj. 
miec jednakowy prad katodowy i 
jednakowe nachylenie charaktery- 
styki. 

Podczas produkcji wzmacniaczy w 
zakladzie wytworczym zaobserwowa- 
lem, ze lampy dobiera si? na „wtycz- 
kowym" przyrz^dzie do badania lamp 
(gdy lampy maja. jednakowe prady — 
wstawia sa? je do gotowego wzmae- 



niacza). Moim zdanaem taki spos6b 
jest niewysitarczajacy. Na irysunku 1 
pokazano mozliwo^c dobrania dwoch 
lamp na przyrza.dzie serwisowym. 





Rys. 1. Charakterystyka I a = j (U s ) 
dw6ch lamp tego samego typu, lecz 
o innych parametrach 



-300V 



Rys. 2. Schemat ukladu pracy przy 
dobieraniu lamp 

W punkcie badania a charakterystyki 
si? przecinajaj; oznacza to, ze pra.dy ka- 
todowe lamp sa jednakowe. Jednak 
przy sterowaniu lampy, gdy punkty 
pracy si? zmieniaja. w kierunku na- 
pi?c ujemnycb, lampa I bedzie miala 
wiekszy prad katodowy niz lampa II, 
przy tym samym napi?ciu polaryza- 
cji. Przesuwanie punktu pracy w kie- 
runku dodatnim spowoduje, ze zja- 
wisko si? zmieni. Fakt ten wpiywa 
na zwdejkszenie iznieksztalcen nieli- 
niowych. 



10 




11 



Rys. 4. Ogolny widok przyrzqdu 



w budowie 



Rys. 5. Widvk plyty czolowej i wskazan miernikow. 
U gory: osadzone w gniazdkach lampy 



Aby temu zapobiec, skonstruowa- 
lem przyrzad,. ktotry pozwala na do- 
branie lamp w kazdym purukcie 
charakterystyki; rys. 2 przedstavvia 
mostek Wheatstone'a, w ktorym 
opornik R :i i R 4 zast^piono Lampami, 
jakie nalezy dobrac. Siatki s'terujace 
obu lamp polaezone sa. ze soba.. 
Pr-zez zmienianie napi^cia na nich od 
nap. — 20 V do + 20 V zmieniamy 
prady ka tod owe tych lamp w ealym 
zaikresie charaktorystyk. Umieszczony 
miedzy ainodami miemik magneto- 
elektryczny wskazuje roznice. poten- 
cjalow, jaika maze wystajpic wskutek 
nderownosci pradow katodowych. 
Oporniki R t i R 2 maja. jednakowa, 
oporno§c. 

Zasilajace uklad napie.de stale 250 V 
podaje sie, z jednego prostownika 1 , 
natomiast napiecie siatkowe — z 
drugiego prostownika poprzeiz prze- 
lacanik 2-ibiegunowy umiozliwiaijacy 
wla.czenie raz bieguna +, dirugi raz 



Wpraktyce radioamatorskiej czejsto 
zaohodzi potrzeba zbadania ta- 
kich detali jak oporniki i konden- 
satory stale czy elektro'lityczne. Do 
tego celu mozemy wykorzystac przy- 
rzad samodzielnie wyikonany wedlug 
niniejszego opisu. 

Do Ibudowy pobrzeibny jest maly 
transforimatorek sieciowy (moze to 
bye transformatorek z odbiornika 
VE301W lub podobny), lampa pro- 
stownicza AZ1 (ew. RQN354 lub po- 
dobna), podstawka lampowa, neonow- 



bieguna — na siatki sterujace (rys. 3). 
Taka jest c-golna zasada dzialania 
ukladu. 

Z aiwagi na przewidziane przysto- 
wanie ukladu dla potrzeb zakladow 
produkcyjnych — przyrzad zostal od- 
powiednio rozbudowany (rys. 4). Na 
jego gdmej cz^sci znajduja. sie. gniazd- 
ka dla osadzenia w nich lamp (typu 
6P3, 6SN7, EF22, EBL21). 

Dla lamp 6P3 przewidziano 8 
gniazd. Po osadzeniu w nich lamp 
wlaczamy przyrzad, a po nagrzaniu 
lamp (przystejpujemy do ich pomiaru. 
W tym celu wlaczamy np. pierwszy 
klucz e lewej strony oraz dowolny 
z prawej strony i krecajc potencjomet- 
rom Us (30 kQ) izmieniamy napiecie 
polaryzacji lampy I. Gdy chcemy ba- 
dac lampy w zakresie dodatnich na- 
piec siatkowych, ustawiamy odpowied- 
nio przelaczinik 2-biegunowy i obser- 
wujemy wsfcazania miernika. Jesli 
charakterystyki sa. zgodne, wskazow- 



ka z opornikiem ograniczajaeym lub 
woltomierz na prajd staly, wylaczniki 
hebelkowe oraz rozne drobiazgi mon- 
tazowe. Schemat zasadniczy ukladu 
przedstaiwiony jest na rys. 1. 

Najlepiej zastosowac w przyrzadzie 
neon6wke. uzywana. w niektorych od- 
biornikach zamiast „magicznego oka", 
albo tee podobna,. Pomiedzy zaciska- 
mi a — b wystejpuje napiecie zmienne, 
dziejkti ktoremu mozna badac opor- 
niki, czy nie <maija. iprzerwy. Przy 
dluzszeo praktyce, z dlugosci cienia 



ka mierndlka srodkowego nie wychy- 
li siQ. Na rys. 5 widac wychylenie 
wskazowki srodkowego miernika; ma 
on podzialke. zerowa. posrodku skali. 

Pod kazda. z badanych laanp znaj- 
duje sie. zaroweczka konitrolna, wska- 
zuja.ca, ktora z lamp zostata wlaczona 
do mostka. 

Odpowiednio rozmieszczone iklucze 
Kelloga umozliwiaja. wlqczanie po- 
szczegokiych lamp w galejzie mostka. 

Wykonana jest rowniez blokada, 
ktora nie pozwala na wlqiczenie jednej 
lampy, co moglaby spowodowac spa- 
lenie siQ miliamperomierza + 3,2 
mA. Poletga ona na tym, ze napiecie 
anodowe na mostek przebiega poprzez 
wszystkie klucze, przy czym wszyst- 
kie spre.zyny z 'lewej i z prawej stro- 
ny sa. ipola.czone rownolegle; strona 
lewa zas polaczona jest z prawa. sze- 
regowo. Widac to dobrze na schema- 
cie ideowym (rys. 3). 

Antoni Bilinski 




Rys. 1 



PROSTY PRZYRZAD DO BADANIA KONDENSATOROW 
STALYCH I ELEKTROLITYCZNYCH ORAZ OPORNIKOW 
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Nasi czytelnicy piszq... 



neonowki bedzie mozna okreslic 
z grubsza przyiblizona, opornoic bada- 
nego oporniika. Pomiedzy zaeiskami 
a — c mozna foadac rowniez oporniki, 
a procz -tego wszelkiego rodza^u kon- 
densatory stale i elektrolityczne. Prey 
zupelnie dobrych kondensatorach neo- 
noWka biysnie raz w chwili ladowa- 
nia si? kondensatora, po czym zgas- 




Rys. 2 

nie. Czas zgainiecia neonowki jest 
uzadezniony od pojemnosci kondensa- 
tora. W przypadku najmnaejszej choc- 
by uplywnosci neonowka bedzie „mru- 
gac" luib sialbo sie. jarzyc. 

CzQstoSc mrugania lub intensywnosc 
jarzenia sie. neonowki jest uzaleznio- 
na od wielkosci uplywnosci konden- 
satordw. Przy kondensatorach .jprze- 
bityoh" neonowka bedzie sie swiecic, 
tak jakby byla wlaczona bezpoSrednio 
w obwod pradu. 

Poniewaz kondensatory elektroli- 
tyczne maja. znaczna. pojemnosc, czas 
przygasania neonowki bedzie diuzszy, 
przy czym jednak nie zgasnie ona cal- 
kowicie, a tylko bedzie sie. bardzo 
slabo jarzyc. 

Po naladowaniu kondensatora elek- 
trolitycznego mozna si? zorientowac o 
jego pojemnosci -wywolanej przez bez- 
poSrednie zwarcie jego konc6wek. 

Przy badaniu „plus" kondensatora 
elektrolityczoego powinien by6 przy- 
laczony do „plusa" przyrzqdu, w prze- 
ciwnym bowiem razie mozna zni- 
szczy6 kondensator. 

Opisany przyrzad mozna wykonac 
rowniez wedlug schematu, z rys. 2, 
stosujac prostownik selenowy, a wow- 
czas tez otrzymamy bardzo male wy- 
miary. Posiadany przeze mnie — a 
opisany tu przyrza.d — oddaje mi du- 
ze uslugi w pracy radioamatorskiej. 

B. Kotik 



DO REDAKCJI RADIOAMATOR*. 

YJP^ejmie proszq o sprostowanie 
\J informacji zamieszczonej w nrze 9 
RADIOAMATORA z 1956 r. na str. 
27, a dotyczqcej sposobu obliczania 
kondensatora zastqpujqcego opornik 
redukcyjny w obwodzie zarzenia od- 
biotnikow uniwersalnych zasilanych z 
sieci prqdu zmiennego. Autor notatki 
nie wziql pod uwagq pojemnoiciowe- 
go charakteru oporno§ci kondensatora, 
ktora z rzeczywistq opornoiciq obwo- 
du zarzenia dodaje siq geometrycznie 
a nie algebraicznie. 

Jak wynika z ponizszego rysunku: 




gdzie 

Z — opornosd pozoma (wypadkowa) 
obwodu zarzenia, w tym przypadku 
— suma opornosci lamp i opornika 
redukcyjnego 



R — opornosd lamp 
C — zqdana pojemnosc kondensa- 
tora 

o) = 2nf - 314 

Chcqc wiqc znalezt pojemno§6 kon- 
densatora potrzebnego dla zreduko- 
wania nadwyzki napiqcia nie wystar- 
czy zna6 tylko opornosc R r ,,,i, lecz 
rowniez opornosc wypadkowq obwo- 
du, ew. opornoici lamp. 

Przyklad: 

Prqd zarzenia lamp I = 0,1 A; 
opornik redukcyjny R rcd — 1200 Q; 

220 V 

opornosc obwodu zarzenia Z = 

0,1 A 

- 2200 Q. R lamp = 1000 Q. 



Konieczna pojemnoSd kondensatora 
dla zastqpienia opornika redukcyjnego: 

C = y — ^ 1,6 u.F 

314 y 2200* — 1000* r 

Obliczajqc pojemnos"6 wedlug xuzo- 
ru podanego przez autora notatki 
otrzymamy: 

10 c 10 6 
C = = 814-1200 - 2,7 ^ F 
Stosujqc siq do tej wielkosci opor- 
to.os"ci — otrzymaloby sie prqd zarze- 
nia lamp o natqzeniu: 

U 220 

/ = — = 7 = = 0,14 A 

z y 1000 vi- 1200 2 

zamiast zqdanego 0,1 A, co moglo- 
by doprowadzi6 do uszkodzenia wlo- 
kien lamp. 

Prague, poza tym nadmienid, ze 
autor proponuje ebyt niskq doing 
graniee. napiqcia przebicia kondensa-i 
tora (250 V), zwlaszcza gdy siq wezmie! 
pod uwagq jako&c kondensatorow do- 
stqpnych na rymku. Przeblcie konden- 
satora spowoduje przeciez niechybne 
zniszczenie lamp (zwlaszcza przy nie- 
wlaiciwych zabezpieczeniach, co siq 
bardzo czqsto zdarza wobec braku za- 
roweczek 6 V J 0,3 A na rynku). 

Jan Kutkowski 
Radom 

Od Redakc ji 

Powyzsze uwagi sa. sluszne. Teore- 
tycznie powinno sie. obliczac pojem- 
nosc kondensatora redukcyjnego, tak 
jak podaje ob. Kutkowski. Nalezy 
jednak pamie.tac, ze wybor odpowied- 
niego kondensatora, ktorego rzeczy- 
wista pojemno.sc pokrywalaby si? z 
pojemnosciq obliczona, nastreczy w 
praiktyce duze trudnosci i nie obej- 
dzie si? przy tym bez dokiadnego po- 
miaru pojemnosci kondensatora. W 
ramach mozliwosei amatorskich po- 
miar ten sprowadzi s:? przede wszy- 
stkim do zmierzenia pradu zmienne- 
go, jaki poplynie przez kondensator 
przy napi?ciu 220 V i skontrolowania 
na tej podstawie pojemnosci danego 
kondensatora. W rzeczywistosci trze- 
ba si? zwykle zadowolic przyblizona, 
do obliczonej pojemnoscia. kondesato- 
ra i wyregulowac prad plynqcy przez 
obwod zarzenia odbiornika za pomoca: 
dodatkowo \vla.czonych opornikow. 
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Poza tym roznica miedzy wielkoscia. 
pojemnosci redukcyjnej obliczona. do- 
kladnie oraz za pomoca. wzoru przy- 
blizonego, jest tym mniejsza im wie>- 
szy jest stosunek miedzy opornoscia. 
redukcyjna. i opornoscia. zarzenia 
lamp. 

Podobne uwagi na temat poruszony 
przez ob. Kutkowskiego nadeslal do 
Redakcji rowniez inz. Puzio z Rze- 
szowa i ob. Zb. Blaszczuik z Wrocla- 
wia. Autorom uwag dzie.kujemy za 
rzeczowa. krytyke.. 



Zamieszczamy tresc listu do ob. 
Leonarda Skierskiego .z Warszawy 
od jednego z radioamatorow z 
Ostrowa Wlkp. (autor listu nie po- 
daJ swego nazwiska) oraz odpo- 
wiedz na ten list ob. Skierskiego. 

R e d a k c j a 

j . 

„Zainteresowal mnie opracowany 
przez ob. L. Skierskiego i wydruko- 
ioany w nrze 10/56 RADIO AM ATORA 
opis schematu radioodbiornika samo- 
chodowego. Do opisu tego mam jed- 
nak pewne zastrzezenia, a poza tym 
ciekawi mnie, czy autor opisu wyko- 
nal r&wniez model aparatu i wyprd- 
bowal go, czy tez opis jest tworem 
czysto teoretycznym. 

Dziwnyr* wydaje mi si? fakt za- 
stosowania w prostowniku lampy 
AZl (raczej wrazliwszej na wstrzqsy), 
a nie np. EZ2 czy EZll lub EZ12. 
Chyba, ze w gre. wchodzi trudnosi na- 
bycia tych ostatnich; ale zn6w w tym 
przypadku lepszy bylby prostownik 
stykoioy. Zastosowanie lampy EZ2, a 
szczegolnie EZll, daloby w efekcie 
bardzo wydatne zmniejszenie mocy 
potrzebnej do zarzenia (dla EZll — 
1,82 W, dla AZl — 4,4 W, co nie po- 
zostaje bez wplywu na pracq wibra- 
tora oraz trwalosd akumulatora). 

Zastrzezenie budzi tez fakt, ze za- 
rzenie lamp odbywa si? poprzez trans- 
formator, co rowniez nie jest bez 
wplywu na pracq i trwatoid wibra- 
tora. Czy nie lepszy bylby przelqcznik 
sprzqzony z wylqcznikiem akumulato- 
ra, przelqczajqcy zarzenie lamp bez- 
posrednio na akumulator w przypad- 
ku, gdy aparat pracuje w samocho- 
dzie hib na motocyklu. Odciqzyloby 
to wibrator o prawie 11,6 W, co ra- 
zem z lampq prostowniczq (EZll) 
daloby okolo 14 W. 

A teraz praca samego wibratora 
przy tak duzym natqzeniu prqdu 



(okolo 5 A). Wywola ono na stykach 
wibratora silne iskrzenie, a wqtpiq, 
czy kondensatory nawet o tak duzej 
pojemnosci (50 jt F) zdolajq calkowi- 
cie iskrzenie to wygasid, trzeba bo- 
wiem wziq6 pod uwagq, ze przez 
uzwojenie plynie prqd o chwilowej 
wartosci przeszlo 7 A, aby daf prqd 
skuteczny 5 ii A (pomijajqc straty w 
samym wibratorze i transformatorze). 
Tak duzy prqd moze wywolad luk, 
ktory utleni styki wykonane nawet 
z materialu odpornego na utlenianie. 

JeSli chodzi o dowiniqcie uzwoje- 
nia slodatkowego na istniejqcych 
uzwojeniach transformatora, to praw- 
dopodobnie zbraknie na nie miej- 
sca (przy irednicy drutu 2 mm trze- 
ba by nawinq6 dwie warstwy)." 

Odpowiedz autora opisu — ob. Leo- 
narda Skierskiego. 

„Wyjainiam: 

1) Opracowany przeze mnie opis 
nie jest „tworem wyobrazni". Model 
odbiornika zbudowalem przed rokiem. 
Zasilalem go przy uzyciu zupelnie 
prymityumego, znalezionego w rupie- 
ciarni wibratora. 

2) Lampq prostowniczq typu AZl 
zaprojektowalem z uwagi na latwoSc' 
nabycia jej. Nie znaczy to oczywUcie, 
ze nie mozna zastosowai odpowied- 
niejszej, w rodzaju EZ2 lub EZll, z 
korzytciq dla akumulatora i wibratora. 

3) Korzyici wynikajqce z zarzenia 
lamp wprost z akumulatora sq bez- 
sporne. Podany przeze mnie sposdb 
zarzenia zaprojektowalem z uwagi 
na jego prostote.. 

4) Gaszenie iskrzenia nie bylo cal- 
kowite, jednak luk si? nie tworzyl. 
Kazda modyfikacja zmierzajqca do 
ograniczenia poboru energii bqdzie 
bardzo celowa. Duze znaczenie ma 
wysoka jakos6 stykow. 

5) Zastosowalem stary transforma- 
tor sieciowy z odbiornika jirmy „Elek- 
trit" i drut nawojowy cienszy niz 
wypada z obliczen dla danej gqsto^ci 
prqdu, liczqc si? oczywi§cie z mozli- 
wosciq grzania si? uzwojenia". 



DO REDAKCJI RADIOAMATORA 

Ucieszyl mnie umieszczony w swo- 
im czasie apel Redakcji do Czytelni- 
kow o deklarowaniu chqci udzielania 
ported. jachowych poczqtkujqcym 
radioamatorom, a jeszcze bardziej zy- 
wy odzwiek na 6w apel, poparty 
adresami. Jako zainteresowany spra- 
wq porad — zwr6cilem si? w sierp- 



niu 56 r. pod jeden z podanych w 
RADIOAMATORZE adresdw z pros- 
bq o pewne wyjasnienie; na odpowiedz 
dolqczylem znaczek pocztowy. Do dzis~ 
odpowiedzi niestety, nie otrzymalem. 
W dwa tygodnie po wystaniu pierw- 
szego listu, napisalem drugi, ale prze- 
slalem go na inny z kolei adres. Po- 
wtdrzylo siq to samo; odpowiedzi zad- 
nej nie otrzymalem. W polowie pai- 
dziernika 56 r., wyslalem znow trzy 
listy, kierujqc je pod inne, kolejne 
adresy (znaczki listowe oczywiicie za- 
Iqczylem). Kiedy to piszq, jest 9 
grudnia, a listy pozostajq bez odpo- 
wiedzi. 

Nie wiem [dlaczego Koledzy, do 
ktorych si? zwracam i ktorzy sami 
pomoc swq oferoicali na lamach mie- 
siqcznika, milczq. Moze moje pyta- 
nia byly dla nich zbyt trudnet 
Mogli przeciez w tym przypadku 
szczerze odpisa6, ze nie sq w stanie 
zadoscuczynic mojej proibie — i 
wszystko byloby w porzqdku. Nie 
wiem, co sqdzi6 o takim postepowa- 
niu. Czy po to ogtaszali siq, aby tyl- 
ko ich nazwiska byly wydrukowane 
i aby mogli w opinii publicznej ucho- 
dzit za „spolecznikow"? 

Edward Zerko 

Koszalin 
oil JednoSci 9 

Od Redakcji 

Tyle rozzalony autor wielu listdw, 
na ktore nde doczekal siQ odpowiedzi. 
A co na to odbiorcy listow? Ob. Zerko 
prosimy o podanie adresow, pod ktore 
zwracat eie. ze swoimi pytaniami. 
MySlimy, ze malezataby aidre&y te 
opublikowac i to z przypiskiem: 
„Zbieram znaczki pocztowe, odpowie- 
dzi me udzielam". Ku przestrodze 
innym. 



PRZYPOMINAMY, 

ze sg jeszcze do nabycia naste.puja.ce 
numery RADIOAMATORA: 

4, 5, 6, 7, 9, 10 z 1954 r., 

4, 8, 9, 10, 11, 12 z 1955 r. 

oraz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 1956 r. 

Zamowienia nalezy kierowac pod 
adrescm Magazynu Wydawnictw Ko- 
munikacyjnych, Warszawa, ul. Wi- 
dok 8. 

Zamowione egzemplarze wysyla sie. 
za zaliczeniem pocztowym. 

Wszelkie reklamacje w sprawie pre- 
numeraty nalezy zglaszac do PPK 
„Ruch", Warszawa, ul. Srebrna 12. 
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PrzacfLqd Achamalow 

f ODBIORNIK ILMENAU 675/55 GWU 



ROZPROWADZANY na naszym rynku nowy odibior- 
ndk produkcji NRD super 675/55 GWU „Tlmenau" jest 
aparatem uniwersalnym, srednieg iklasy, przystosowanym 
do zasilania z siec' pradu zmiennego luib eta lego o napie- 
ciu 220 V. 

Jak wynika ze schema tu na rys. 1, odbiormik zbudo- 
wany jest w .ukladzie uproszczonej 4-laimpow>ej super- 
heterodyny (kombinowanej systemu AM-FM) na lampach 
miniaturowych serii U; umozliwia odbior stacji z modu- 
lacja. amplitudy (AM) oraz z modulacja. czestotliwosci (FM) 
na nastepujacych zakresach czestotliwosci: 

zakres dlugofalowy od 150 -f- 300 KHz, 
„ sredniofalowy „ 520 -f- 1610 „ , 
„ UKF „ 87 -=- 100 MHz. 

Dane techniczne 

Obwody: 

— 6 obwodow przy systemie AM (w zakres-ie fal diu- 
gich i srednich), z czego 2 indukcyjnie strojone, a 4 
zestrojone fabrycznie na stale. 

— 7 obwodow w zakresie UKF (system FM), z czego 
1 strojony r6wniez indukcyjnie, a pozostale zestro- 
jone na stale. 

Cze.stotliwos6 poSrednia 

— 473 KHz przy systemie AM, 

— 10,7 MHz „ „ FM. 

Glosnik: 

2-watowy, dynamiczny (owalny) o srednicach raem- 
brany 210, 150 mm. 

Zestaw lamp: 

UC92 — trioda 
UCH81 — heksoda-trioda 
UBF80 — pentoda-duodioda 
UEL51 — podwojna tetroda. 

Pobor mocy przy 220 V — okolo 35 W. 
Czulosc odbiormika na wejsciu: 

— dla zakresu dlugofalowego 40 \iV, 

— „ „ sredniofalowego 25 y.V, 

— „ „ UKF 30 ^V, 

Czulosc na wejsciu adaptera — okolo 4 mV 
przy czestotliwosci 1000 Hz. 

Odbiornik wyposazony jest ponadto w gniazdka ante- 
nowe (do wlaczania dipola i kabla o opornosci falowej 
240 Q dla odbioru UKF i anteny normalnej dla odbioru 
fal dlugich i srednich), adapterowe i dla dodatkowego 
glo§nika. 

Wymiary skrzynki: 16,5 X 29-2 X 40,5 cm. 
Ciezar aparatu: okolo 5,8 kg. 



Opis ukladu 

Zakres UKF — zwarte kontakty 7—3 2—22 15—17 9—10 

Na wejsciu cz^sci odibiornika FM znajdug'a. sie. filtry 
zaporowe L x C t i L« C :i7 , ktore tlumia. prejdy o czestotli- 
wosci posredniej 10,7 MHz. 

Cewki L 3) L 4 i L 5 tworza. transformator amtenowy sy- 
metryczny, dopasowujcjcy anteny do wetjscia odbiornika. 

Stopien wejsciowy .ukladu FM pracuje na lampie UC92, 
ktora spelnia jednoczesnie role stopnia przemiany oraz 
oscylatora. Jest to oryginalny uklad przemiany czestotli- 
wosci (uklad mostkowy z dzielnikiem pojemnosciowym Cg, 
C 3 i strojeniem indukcyjnym), pracujaxy na jednej lampie. 
Frady o czestotliwosci pcsredniej (10,7 MHz) sa, wydziela- 
ne w obwodzie anodowym tej lampy (L 8 i L 9 Cg). 

Charakterystyczna. cecha ukladu jest to, ze ob- 
w6d sygnalowy dolaczony jest do punktu neutral- 
nego obwodu heterodyny, tj. do punktu o zerowym po- 
tenqjale. 

Frzez takie polaczenie obu obwodow uzyskuje sie. zr6w- 
nowazony mostek, w ktorym obwody {sygnalowy i hetero- 
dyny) znajdujg sie. na przetoatnych tego- mostlka, czyli 
tym samym nie oddzialywuja. wzajemnie na siebie. Chodzi 
tu glownie o zmniejszenie oddzialywania heterodyny na 
obwdd sygnalowy, czyli zmniejszenie zaklocen, jakie mo- 
glyby przenikac z heterodyny na antene.. 

Wymagania stawiane co do zrdwnowazenia tego most- 
ka sa tu bardzo istotne, gdyz odbiornik nie ma na wej- 
sciu iwzmacniacza w. cz., ktdry w znacznym stopniu od- 
sprzega obwdd wejsciowy od heterodyny. Zastosowanie 
w tym ukladzie mostkowym dzietoilka pojemnosoiowego 
(przy strojeniu indukcyijnym ukladu) czyni ukJad mostko- 
wy ibardziej wyrdwnany, niz przy zastosowaniu dzietaika 
indukcyjnego. 

Stopien przemiany czestotliwosci posiada ponadto drugi 
uklad mostkowy (trymer C 7 ) neutralizuja.cy szkodliwy 
wplyw wywolany przez miedzyelektrodowa, pojemnosc siat- 
ka-anoda lampy VI. PojemnoSc C 7 odprowadza czesc na- 
piecia pradow posr. cz. z pierwszego obwodu posr. cz. na 
wejscie mieszacza w przeciwneu' fazie do napiecia, jakie 
przenika na siatke. mieszacza poprzez pojemnosc siatika- 
-anoda. 

Druga z kolei lampa UCH81 pracuje dla zakresu UKF 
tylko w cz^sci heksodowej jako wzmacniacz pra.dow posr. cz. 
(drugi stopien wzmocnienia). 

Zakres fal dlugich i Srednich. Fale dl. — zwarte kontakty 
6—3—1 20—22 15—17, fale sr. — 4—3—1 20—22 15—11 

W zakresie fal dlugich i srednich lampa UCH81 spelnia 
role ilampy wejsciowej — jako stopien przemiany czesto- 
tliwosci. Jej czesc heksodowa pracuje jako mieszacz, a trio- 
da jako cscylator. Obwody (wejsciowy i heterodyny) tego 
odbiornika w zakresie fal dlugich i Srednich sa, strojone 
indukcyjnie. Na wejsciu (bezposrednio w gniazdkach ante- 
nowych) znajduje sie. rowniez filtr zaporowy (L ]3 i Cy), 
ktorego zadanie polega na tlumieniu pradow o czestotli- 
wosci 473 kHz. 
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Nastejpny stopien pracuje na lampie kombinowanej 
UBF80 (pentoda-duodioda). GzejSc pentodowa dla obu sy- 
stemow (AM i FM) spelnia role, wzmaoniacza prgdow 
posr. cz., zas jej diodowa czqsc spelnia funkcje. demo- 
dulator. 

Prawa dioda wykorzystana jest bezposrednio jako de- 
tektor diodowy dla demodulacji sygnalow AM, zas po- 
srednio dla detekcji sygnalow FM. 

Dla demodu'lacji sygnalow FM wykoirzystuje sie. tu 
obwod ostatniego filtru posr. cz., ktory powinien 
bye zazwyczaj w tym ukladzie nieco rozstrojony w stc- 
sumku do czestotliwosci rezonansowej (10,7 MHz). Wyko- 
rzystywane jest do tego celu w zasadzie zibocze krzywej 
rezonansowej obwodu (Lgg i C :i0 ) w taki sposob, ze punkt 
pracy znajduje sie. na srodku prostoliniowego odcinka tej 
krzywej. Dzieki temu drgania o zmodulowanej cze- 
stotliwosci zostarja. przeksztalcone poczgtkowo na drgania 
o modulacji amplitudowej, a te z kolei za pomoca. tej sa- 
mej diody (prawej) zostaija. zamienione na drgania aku- 
stycznej czestotliwosci. 

Na rys. 2 przedstawiono graficznie prace. takiego obwodu. 

Stopien ostatni praeuje na podwojnej tetrodzie typu 
UEL51, ktora spelnia role wzmacniacza napiecicwego pra.- 
dow akustycznej czestotliwqsci (lewa tetroda) oraz wzmac- 
niacza mocy (prawa tetroda). 




Rys. 2 

Zasilacz z l-polowkowym prostowaniem, opornikiem dru- 
towym na 650 Q/7W i 2 kondensatorami elektrolitycznymi 
zapewnia dostateczna. filtracje.. A. S. 

ERRATA do 1/57 

Na str. 18 w 1 szp. 3 wiersz od gory zamiast zbyl po- 
vnnno by6 niezbyt 

Na str. 32 to 1 szp. wiersz 26 od dolu zamiast (12 AH 7) 
powinno by6 12 AVI 
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RADIOAMATORSTWO w jugoslawii 



OBOK WIELU innych waznych 
wydafzeh rok ubiegly przyni6sl 
laim „odkrycie" Jugoslawii. Jak ban- 
ti imydlane prysly r6zne mity i roz- 
lecial sie. sztuczny mur rozdzielaja.cy 
iwa prawdziwie bratnie kraje. 

W cia.gu ubieglych kiilku miesiecy 
prasa nasza z nawiqzka odrobila swo- 
je kilkuletnie zaleglosci w informo- 
waniu spoleczehstwa o Jugoslawii. 
Nie ma wiec juz sensu pisac o takich 
niedawnych jeszcze rewelaojach, jak 
np. sposob zarzadzania gospodaxka., 
gdyz problemom tym poSwiecily spo- 
ro miejsca niemal wszystkie gazety 
i czasopisma publicystyczne. Warto 
jednak podkreslic rzecz dla nas baxdao 
znamiennaj otoz nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wielka. cieszymy sie. tarn 
sympatia. Nie jest to bynajmniej zro- 
dzona w pazdzienniku sympatia swie- 
zej daty, ale dawno juz zakorzenio- 
aa w spoleezehstwie jugoslawiariskim. 

Byleim w Jugoslawii i w lipcu ub. ro- 
ku. Rzucata sie. w oczy wzxuszaj^ca 
sympatia do Polakow i wyjatkowe 
zainteresowanie Polska. Zlosliwi twier- 
dza. wprawdzie, ze Jugoslawianie 
dlatego tak nas lubia., bo nie zda.zyli' 
nas bdizej poznac (tuxystow innych 
aaxodowosci, a szczegolnie Niemcow 
i Czech6w, jest w Jugoslawii mnost- 
wo, a Polakow nie ibylo dotad na le- 
kanstwo), ale nie (jest (to prawda 
i miejimy nadzieje, ze sie. nia. nie 



stanie. Wydaje sie, ze przyczyna tej 
sympatia lezy raczej w pewnych hi- 
storycznych przeslankach i analogiach: 
rozbiory, walka o wolnosc i zjedno- 
czenie kraju, zbrojny opor przeciw 
hitlerowskiej agresji. Wielu Jugosia- 
wian przebywajajcych w Polsce po 
uwolnieniu z obozow hitlerowskich 
(m.in. naczelny redaktor miesie.cznika 
RADIOAMATOR, Vsevolod Jovano- 
vic) przendoslo do swej ojczyzny 
wspomnienia o serdecznej i troskli- 
wej opiece ze strony polskiej ludno- 
nosci. 

Przejdzmy jednak do «tematu, kto- 
ry nie znalazl jeszcze odbicia w na- 
szej prasie, a ktoxy interesuije czy- 
telnikow EADIOAMATORA, do radio- 
amatorstwa w Jugoslawii. 

W Jugoslawii, podobnie jak niemal 
na calym swiecie, xadioamator to 
kxdtkafalowiec. Na okreslenie krotko- 
falarstwa nie ma tarn osobnego po- 
jecia, jak u nas czy w ZSRR. Zakla- 
da sdQ, ze komunikacja xadiowa jest 
celem kazdego radioamatora, a bu- 
dowa detektorow i odbiornikow ra- 
diofonicznych — adobywaniem kwali- 
fikacji pomocnych w osia.gnie.ciu te- 
go ceki. Totez historia jugosiawiah- 
skdego ruchu radioamatorskiego no- 
tuje tylko fakty dotyczajce radiostecji 
amatorskich. | 

Przed wojna. nie udalo sie. mimo 6ta- 
rari — doprowadzi6 w Jugoslawii do 



zorganizowania ruchu radioamatorskie- 
go. Powstalo wprawdzie kiilka klubow 
w wdekszych imiastach, a w calej Ju- 
goslawii bylo czynnych najwyzej 60 
radiostacji amatorskich, ale pracowa- 
ly one nielegalnie; nie bylo wiec per- 
spektyw dla anasowego rozwoju ru- 
chu. Owczesne wladze nie chciary wy- 
dawac licencji. Sytuacja byla wiec po- 
dobna, jak w pobliskiej Rumunii). 1 

Mozliwo£6 legalnej pracy radioama- 
torskiej przyniosl Jugoslawii dopiero 
obeony ustroj. Juz w 1946 roku po- 
czeto organizowac sie w kluby; zgod- 
nie przy tym zakladano, ze celem 
pracy radioamatonskiej jest nie tylko 
osobiste wyzycie sie., ale przede wszyst- 
kim sluzba spoleczehstwu. downy m 
agitatorem ruchu, organizatorem 
zwiqzku i pierwszym „powszechnym 
instruktorem" stalo sie. utworzone juz 
wtedy czasopismo RADIOAMATER. 

Wy6ilki te szyWco przyniosly owo- 
ce. Pierwisze eksperymentalne nadaj- 
niki budowano juiz w 1948 roku, a w 
1950 roku odezwaly sie. w „eterze -1 
pierweze staoje Mubowe i indywidu- 
alne. Pamietajmy, ze dziaio sie fto bez 
tradyoji, w pahstwie o szesciu rozno- 
jezycznych narodowosciach. 

Obecnie Jugoslawia posiada ok. 300 
klubow, w ktorych pracuje 23 500 ra- 



1 Patrz RADIOAMATOR Nr 2/56, str. 19 
1/57 str. 18 — przyp. cut. 



Otwarcie III Zjazdu SRJ: z lewej Prezydium, z prawej widok sali 





Wielu krotkofalowcdw zachodnich przyjechalo na III Zjazd Przed „lowam\ na Usa" w czasie III Zjazdu SRJ. W srod- 
SRJ wlasnymi samochodami, wyposazonymi w radiostacje. fcu YU3EN, z ktorym w 2 miesiqce pozniej nawiqzalismy 
Od lewej samochody: SM5IQ, 9S4BS i DL9LD na 144 MHz pierwszq Iqcznosc Jugoslavia - Polska 



dioamatorow. W tej liczbie 950 po- 
siada juz tiprawnienia do pracy ma 
radiostacjach amatonskich, a 118 zez- 
wolenia na posiadanie licancji ama- 
torskiej (odbiega to nieco od naszego 
systemu i b^dzie wyjasnione dalej). 

Interesuja.ce sa. formy organizacyj- 
ne radioamatox'stwa jugoslawianskie- 
go. Kazda republika posiada sw6j 
zwia.zek radioamatorow. Jest wi^c 
Zwiqzek Radioamaitorow Serbii, Zwiq- 
zek Radioamatorow Chorwacji, Zwia.- 
zek Radioamatorow Bosni i Hercego- 
winy itd. Kazdy ze zwicjzkow republi- 
kanskich posiada swoja. rade. naczel- 
na. i jej prezydium. Zwia.zki te wcho- 
dza. z kolei w sklad ogolnokrajowe- 
go Zwia.zku Radioamator6w Jugosla- 
wii (Savez Radioamatera Jugoslavije, 
w skrdcie — SRJ). 

SRJ jest zwiazkiem calkowicie sa- 
modzielnym, scisle wsp64praauja.cym 
z innymi „branzowymi" amatorskimi 
zwiqzkami technicznymi (jak: lotni- 

Prezydent Tito z malzonkq, na Wy- 
staicie SRJ w Belgradzie. Z prawej 
strony przewodniczqcy SRJ — S. Na- 
kicenowic YU1A 




czym, fotokinematograficznym, moto- 
rowym itd.) Dla latiwiejszej wspolpra- 
cy wszystkie te zwiazki sa. sfedero- 
wane i fcworza. razem stowarzyszenie 
o nazwie „Narodna Tehnika", co okre- 
sla ich wspolny eel: upowszechnienie 
techniki wsrod spoleczenstwa, a szcze- 
goinie mlodziezy. 

Jest to eel bardzo powazny i ma- 
jqcy dla Jugostawii szczegolne zna- 
czenie, a przy tym — itrzeba stwier- 
dzi6 — realizowany z powodzetaLem. 
Jugosiawia wyszla z wojny, jako je- 
dem z najbardziej zacofanych krajow 
Europy (przed wojna. byia wiasci- 
wie (krajem pasterzy i rybakow). DziS 
pracuje w Jugostawii duzy przemyst 
zywnosciowy, obuwniczy i tekstylny, 
produkuje sie. skutery, silniki, odbior- 
niki, tedewizory, eksportuje statki... 
Niemala w tym zashiga „Na>rodnej 
Tehniki". Inzynierow i technikow 
wyszkolily politechniki i licea, ale 
..Narodna Tehnika" zaszczepila w sy- 
naeh rolnikow, rybakow i pasterzy 
zamilowanie do technologii, aerody- 
namiki czy iradiokomunikacji. 

SRJ przejawia znaczna aktywnosc 
jako czlonek Mi^dzynarodowej Unii 



Jeden z gmachow Uni- 
wersytetu Belgradzkie- 
go, w ktorym mieScila 
siq Jubileuszowa Wy- 
stawa SRJ 



Radioamatorskiej (IARU). Na Kon- 
gresie I Regionu IARU w Stresa w 
czerweu ub. roku delegacja jugosla- 
wianska przedlozyla obszerny me- 
morial, ktory m.in. analizowal szcze- 
gelowo sytuacje. w radioamatorstwie 
europejskim i zawieral szereg kon- 
kretnych wnioskdw zmierzajacych do 
podniesienia znaczenia ruchu radio- 
amatorskiego, wymiany doswiadczeh 
i wiadomosci technicznych orae stwa- 
rzania okazji do spotkah osobistych 
i nawiazywania przyjazni miedzy ra- 
dioamatorami. Memorial jugoslawian- 
ski wairt jest wlasciwie przytoczenia 
,.in extenso"; poniewaz jednak nie 
pozwalajq na to ramy niniejszego ar- 
tykulu, trzeba be.dzie w jednym z naj- 
blizszych odcinkdw „Kroniki IARU" 
zamiesede przynajmniej streszczenie. 
W uznaniu wkladu SRJ w sprawe. za- 
ciesnienia wspolpracy miedzy orga- 
nizacjaimi radioamatorskimi na Kon- 
gresie w Stresa wybrano przedstawi- 
ciela SRJ do Komitetu Kierownioze- 
go I Regionu IARU biez^cej kaden- 
cji. 

d. c. n. 
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ZBIGNIEW LACHOWSKI SP5EL 



NADAJNIK NA 
PASMO 144 MHz 



SZYBKI rozwoj U'ltrakrdtkofa'lar- 
stwa w Polsce skiania do stcso- 
wamia coraz doskonalszego sprzetu 
Wymagania stawiane nadajnikom 
stale rosna; dotyczy to szczegolnie 
stabilnosci. Jest to zrozumiale ze 
wzgle.du na bQda.ce \v uzyciu wysoko 
selektywine odbiorniki. 

"W ininiejszym artykule opisze, na- 
dajnik, na ktorym z powodzeniem 
praccwano w zawodach ultrakrotko- 
falowych „Polmi Den 1956" i w Euro- 
pejskich Zawodach UKF. , 

Nadajni'k przystosowany jest do 
pracy emisja Al, A2 i A3. Z uwagi 
na konwencjonalnosc uzytego mo- 
dulatora anodowego oraz zasilacza — 
opisze. tylko tor w. cz. 

Czestotliwosc 144 MHz (scisle 144,72 
MHz) uzyskiwama jest przez ,18-krofcne 
powielenie czestotliwosci kwarcu 
8040 kHz, w trzech stopniach (X 3 X 
X 2 X 3). 

Pierwsza lampa (6AG7) pracuje ja- 
ko elektronowo sprz^zony oscylator- 
potrajacz — w ukJadzie Gouriet-Clap- 
p'a o podistawie anodowej, przy czym 
role, anody petoii uziemiony dila w. cz. 
ekran. Sprze.zenie zwrotne uzyskuje 
sie. za pomoca dzielnika pojemnoscio- 
wego, a skladowa stala prgdu kato- 
dowego plynie przez dlawik 2,5 mH. 

Obwod anodowy nastrojony jest na 
3 harmoniczna., tj. 24 MHz. Napie.- 
cie anodowe i ekranu tej lampy jest 
stabilizowane. 

Nastepny stopieri (6AG7) jest pod- 
wajaczem, w anodzie ktorego uzy- 
skuje sie. czestotliwosc 48 MHz. Ob- 




wod anodowy jest symetryczny. Do 
skompensowania pojemnosci wyjscio- 
wej lampy 6AG7 sluzy trymer C3 
wiaczony na przeciwlegla. etrone. 
obwodu. 

Nastepny stopie praouoe jako po- 
trajacz przeciwsobny na lampie 832. 
W anodzie ijej znaj|duije sie. obwod 
dostrojony do czigstotlSwosci pracy, 
tj. 144,72 MHz i sprzezony indukcyj- 
nie z siatkowym obwodem lampy 
koncowej (829 B). Z uwagi na znacz- 
ne pojemnosci wejsciowe lampy 829 B 
— zastosowano tu obwod staiych 
rozlozonych (linie. polfalowa.). W punk- 
tach zerowego potencjalu w. cz. linii 
dolaczone sa opoimiki siatkowe, kto- 
rych „zimne" fconce przylaczone sa, 
do ziemi przez miliamperomieirz slu- 
zacy do pomiamu pra.diu siatek. Przy 
prawidiowym wysterowaniu laczny 
prad siatek stopnia koncowego jest 
wiekszy niz 10 an A. 

Obwod anodowy stopnia koncowego 
stanowi linia cwiercfalowa, skrocona 
pojemnosciami 'lampy oraz konden- 
satorem strojeniowym C r „ ktorego oska 
wyprowadzona jest na zewngtrz. Sprze.- 
zenie z antena jest indiukcyjne, za 
pomoca jednego zwoju drutu (L ). 
Wiaczony w szereg z L G trymer ce- 
ramiczny C 7 sluzy do skompensowa-, 
nia opornosci indukcyg'nej L 6 . 

Kluczowanie fali nosnej przy emi- 
sji Al uzyskuje siie, przez foezposred- 
•nie przerywanie obwodu katody 832 
i rownoczesne przerywanie przekazni- 
kiem obwodu ekranu stopnia konco- 
wego (829B). 




Gniazdko klucza jest typu samo- 
zwieraja.cego. Przy nadawaniu emi- 
sja, A2 i A3 lub strojeniu nadajnika 
wtyk klucza wyjmude sie. z gmiazdka. 
Modulator wla.cza sie. osobno. 

Dla umozliwienia pracy telegrafia, 
modulowanq (A2) w jnodulatorze znaj- 
duje sie. generator tonu 800 Hz. 

Tor w. cz. nadajnika zmontowany 
jest w pudle duralowym, szerokosci 
420 mm, gle.bokosci 200 mm i wyso- 
kosci 200 mm. 

Do zasilania caiego n-adajniika slu- 
za. trzy zasilacze: 

+ 250 V/120 mA — zasiia powieaa- 

cze, 

+ 300 V/150 mA — „ modula- 
tor, 

+ 600 V/150 mA — „ stopien 

koncowy. 

Przy uiruchamianiu nadajnika po- 
trzebny jest rezonansomierz, falomieirz 
albsorbcyjny i ew. oscylograf. W bra- 
ku pelnego asortymentu tych przy- 
rzadow wystarczj'c moze falomierz. 

Kolejnosc postejpowania jest naste- 
pujqca. Dostrajamy obw6d LjCj do 
trzeciej hairmonicznej kwarcu, po- 
prawnoi6 nastrojenia kontrolujemy za 
pomoca lalotmierza. Naste.pnie po- 
dobna operacije. przeprowadzamy z ob- 
wodem L3C4, w ktorym powinnismy 
uzyskac 6 harmonicznych kwarcu, tj. 
48 MHz (kontrolujemy falomierzem). 

Z kolei symetryzujemy wysterowanie 
lampy 832. Wprowadzamy miliampe- 



Chassis nadajnika 
z gory i z dolu. 
Zamiast 829B wlo- 
zona jest lampa 
832A. 
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romierze w szereg z obydwoma opor- 
nikami siatkowymi od strony ich 
zimnyeh koncow. Szukamy takiego 
polozenia tryimera C3 (podstrajaja.c ,po 
kazdej zmianie jego pojemnosci ob- 
wdd L0C3 do rezonansu), przy ktorym 
prady obu sdaltek 832 beda. rowne. 

Obwody L3C4 i dostrajamy do 

rezonansu w pasmie 144 MHz. Rezo- 
nans obwodu L :i C 4 znajduj'emy za po- 
moca. miliamparomierza wla.czomego 
w anode, i pentode, zasilacza 832 (po- 
nizej dlawika), Wiellkosc sprzezenia 
mdukcyjnego miedzy nitni dobieramy 
na najwiekszy pra.d siatkowy 829, pa- 
mie.taijac, aby za kazda. izmiana sprze- 
zenia dos'troic oba obwody do rezo- 
nansu. 

Obwod anodowy lampy koncowej 
829 B dostrajamy na minimum jej 
pra.du anodowego. Z kolei dostraja- 
my C-, tak aby prad anodowy wzra- 
stal i regulujemy jednoczesnie sprze- 
zenie miedzy L 3 i L fi . Obwod jest pra- 
widlowo dostrojony i sprzezony z an- 
tena., jezeli przy rezonansie L r) C r) 

— zmiana pojemnosci C 7 powoduje 
zmniejszeniie pra.du anodowego, 

— rozstrojenie C (i od rezonansu 
powoduje wzrost pra.du anodo- 
wego 15— 20°/o. 

Przy operacj'i tej bardzo pomocny 
jest wskaanik natezenia pola z ante- 
ny pozwalaja.cy na zdalny odczyt. 

Dostrajanie C c do rezonansu po- 
winno powodowac rownoozeinie: spa- 
dek pra^du anodowego i wzrost siat- 
kowego. Jezeli mini-mum I u mie od- 
powiada minimum I x , a wysterowanie 
jest dostateczne — wzmacniaez ma- 
lezy zneutralizowac. W nadajmiku mo- 
delowym przeprowadzono neutraliza- 
cje. za pomocg skrzyzowanych pretow 
miedzianych przyla.czonych do siatek 
i ablizonych poprzez barike. do pxze- 
ciwleglych anod lampy. Prety przy- 
cina sie. luib tez zbliza i oddala do 
chwili uzyskania pelnej neutraliza- 
cji przy zachowaniu symetrii wzmac- 
niacza. 

Podczas strojenia wszystklie lampy 
powimny bye w podstawkach, ale w 
lampach, na Iktore nie przyszta je- 
szcze kolej nalezy odia.czyc napiecia 
ekranu_, aby nie spowodowa6 ich u- 
szkodzenia z powodu braku wTstero- 
wania (przekroczenie mocy admisyj- 
nej, gdyz przedpiecia siatkowe sa. dy- 
namiczne). 

Przy wymiaaiie kwarcu — powiela- 
cze, jak rowniez obwod siatkowy 
stopnia koncowego — me wymagaja. 
korekeji strojenia — dlatego na zew- 
na.tn:z wyprowadzono tylko oske. stro- 
jenia Cq. 
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SPRZ^T RADIOKOMUNIKACYJNY UKF 

DLA SlUZB RUCHOMYCH 



SZEROKIE rozpowszechnienie znalazly w niektorych 
kirajach przenosne i przewozne uirzadzenia dla dwu- 
stronnej la.czno§ci radiowej; wykorzystuje sie. je ta"m m.in. 
w polioji, strazy ogniowej, w oddziaiach pogranicznydh, w 
wojsku itp. 

A oto opis eprz^tu produkowanego przez szwedzk^ fir- 
ing SEA. 

Sprzet przenosny VValkie Talkie P12. 

Urzadzenie toi w systemic simplex (odbiornik-nadajnik 
z modulacja. czestotliwosci) moze pracowac na trzech 
czestotliwosciach w zakresach 36—41, 70—87,5, 100—103, 
156—174 MHz, zaleznie od typu. 

Dane technic zne 





40 MHz 


80 MHz 


100 MHz 


160 MHz 


Zakres czestotl. MHz 


36—41 


70—87,5 


100—108 


156—174 


Dote, czestotl. 


±0,01$ 


Nadaj- 
nik 


Moc W 


0,8 


0,4 


0.3 


0,3 


Maks. de- 
wiacja kHz 


± 15 (dla modulacji 1000 Hz) 


Odbior- 
nik 


Czulolc [J.V 


0,9 


1,1 


1,2 


2,0 


Selektyw- 
nosc 


± 18 kHz dla 6 dB 
± 45 kHz dla 40 dB 


Moc "wyjs- 
ciowa dla 
dewiacji 
15 kHz 


4 m W 


Zasieg km 


4—10 


1—4 


1-4 


1—3 



Odbiornik i nadajnik zmontowane sa. la.cznie z akumu- 
latorem zelazo-naklowym 8 Ah w pudle imetalowym 
225 X268 X 100 mm. Ogdlny ciezar urzqdzenia wynosi 
4,75 tag, 

Na piycie czolowej znajduge sie regulator sily glosu, 
przelqcznik kanaiow (3 czestotliwosci), przelacznik nada- 
wanie — odbidr i wyla.cznik. W mikrotelefonie jest row- 
niez wbudowany przeigcznik nadawanie-odbidr. W przy- 
padku przenoszenia urzadzenia na plecach i poshigiwania 
sie laryngofonem, regulatory te sa. wyprowadzone na przy- 
mocowanej do pasa osobnej przystaw.ce. Antena jest wy- 
konaina ze stalowych rurek polgczonych sparezyna., ktdra 
pozwala na szyblkie ustawienie luflb ziozenie anteny. 

Oscylator stabilizowany kwarcem <3 kwarce) modulowa- 
ny jest fazowo, a nastopnie powielony w 4 kolejnych 
6topniach wzimaaniajacych. Modulator sterowany jest mi- 
krofonem weglowym poprzez transfbrmator, ktorego uzwo- 
jenie zabocznikowane jest diodami germanowymi, aby za- 
pobiec przemodulowaniu (clipper). 




Rys. 1 



Odbiornik jest su- 
perheterodyne zoscy- 
latorem stabilizowa- 
nym kwarcem (3 
kwarce na 3 kanaly). 
Z uwagi na wymaga- 
na. duza. czulosc po- 
siada 2-stopniowy 
wzmacniacz w. cz. 
oraz 5 stopni wzmac- 
niacza po£r. cz. (posr. 
cz. 3,4 MHz). Wzmoc- 
niony sygnal z ante- 
ny ulega w stopniu 
przemiany zmiesza- 
niu z trzecia. harmo- 
niczna. czestotliwosci 
oscylatora kwarco- 
wego; drugi stopien 
wzmocnienia w. cz. 
pracuje jednoczesnie 
jako wzmacniacz w. 
cz. dla sygnalow od- 
bieranych i jako po- 
trajacz czestotliwosci 
oscylatora. Po zdemo- 
dulowaniu w dyskry- 
mjnatorze sygnal m. 
cz. zostaje wzmocnio- 
ny w 2-stopniowym 
wzmacniaczu. kt-dre- 
rego lampy pracuja. 
w nadajniku w czasie nadawania do wzmocnienia napiecia 
z mikrofonu. 

W urzgdzeniu pracuje w sumie 14 lamp. Zrodlem zasila- 
nia jest akumulator zelazo-cniklowy 4,8 V 8 Ah. Napiecia 
anodowego dostaTcza witorator w ipola.czeniu z prostowni- 
kiem selenowyim. Naiadowany akumulator zapewnia 6-go- 
dzinna, prace przy 10°/o czasu nadawania. 

Fotografia na rys 1 przedstawia widok zewnetrzny 
urzadzenia, a na rys. 2 widok po zdjeciu pokrywy. 

Sprzet przewozny C-45 

Sprzet ten — zainstalowany normalnie na samochodach 
— sluzy do polqczen xadiotelefonicznych miedzy stacja, 
centralma. (osrodkiem dyspozycyjnym) a jednostkami ru- 
chowymi (pcdicja, straz pozarna, sluzba zdrowia, przed- 
siebiorstwa taksowkowe, stacje traiktorowe dtp.). 

Dziejki duzej mocy nadajnika (30 W) pozwala na utrzy- 
manie dwustronnej iajozno^ci na odleglosc do 40 km. Ca- 
losc urza,dzemia, zbudowana w jednym pud'le i zasilana z 
baterii samochodowej', umozliwia: 

— rownoczesny nasluch tna dwoch czestotliwosciach 
(np. gdy zachodzi potrzeba utrzymania la.czno§ci z 
dwoma osrodkami dyspozycyjnymi), 

— polqczenie radiowe na 1 czestc-tliwoSci, 

— polaczenie raddowe na 2 czestotliwosciach, 




Rys. 2 



— wykorzystanie go jako wzmacniacza izasilajacego 
glosnik zewne.trzny na samochodzie (np. do przeka- 
zywania rozkaz6w i polecen dla publicznosci itp.). 
Ponadto pozwalla na polaczenie z dzwonkiem alarmowym 
lub 6yrena. samochodu automatycznde uruchomiana. przy 
wywolaniu z osrcdka dyspozycyjnego. W ten sposob ob- 
sluga imoze bye zajeta praca. na zewnatrz wozu. 



Dane technic z ne 

Zakres czestotliwosci 
Dokl. cz^stoitl. 
Dewiacja 

Nadajnik 

Moc wyj£ciowa 

Moc wyjs6. wzmaon. m. cz. 

Zakres czestotl. 

I lose lamp 

Odbiomik 
Czuiosc 

Selektywnosc 

Moc wyjsciowa 
Ilosc lamp 



36—41 MHz 
± 0,005% 
± 15 kHz 



30 W 
4 W 

300—3 000 Hz 
7 



0,5 nV 

± 15 kHz dla 6 dB 
± 50 kHz dla 80 dB 

1,5 W 
12 



Pobor mocy 
Odbior 
Nadawanie 
Rozglaszanie 

Zasilanie 



cv 40 V 
co 145 W 
co 75 W 

bateria 6,12 lub 24 V 



Wymiary i ciezar nad-odb. 115 X 200 X 315 mm — 8 kg 
zasilacz 125 X 200 X 125 mm — 7 kg 

Antena cwiercfalowa, zainstalowana na samocho- 

dzie. 




Rys. 3 



Rys. 4 



Nadajnik sklada sie. z oscylatora kwarcowego (2 kwar- 
ce) z czterema stopndami powielania oraz stopniem 
wyjsciowym w ukladzie przecivvsobnym. Pirzy rozglaszaniu 
obie laimpy stopnia koncowego 6luza. jako wzmacniacz 
m. cz. 

Odbiomik posiada na wejsciu wzmacniacz kaskodouy 
oraz micszacz z dwoma stcpniami posr. cz. (3,55 MHz). 

Po wzmocnieniu — sygnai mieszany po raz wtory — 
zostaje zamieniony na sygnal o czestotliwosci 477 kHz. 
a naste;pnie wzmocniony w 3-stopniowym wzmacniaczu 
posr. cz. Po zdemodulowaniu — sygnal m.cz., wzmocniony 
w 2-stopniowym wzmacniaczu, zasdla glosnik wbudowany 
w aparature. 

Przy nnsfuchu rownoczesnie ma dwoch cz^stotliwosciach 
zostaja. wlaczone rownolegle na stopieri przemiany dwa 
oscylatory. Fotografia na rys. 3 przedstawia aparature. 
nadawczo-edbiorcza. zamontowana. w samochodzie, a na 
rys. 4 widzimy to samo urza.dzenie przystosowane do za- 
instalowania w osrodku dyspozycyjnym. Z uwagi na za- 
silanie z sieci prostownik urzadzenia ma nieco wieksze 
wymiary niz zasilacz samochodowy. 

M. F. 




♦ 9 sierpnia 1956 zostalo nawiqzane 
miedzy Francja. (F8MX/9CQ) i Ir- 
landia. (EI2W) pderweze QSO na 
144 MHz. 

♦ Krotkofalowcy brytyjscy otrzy- 
li na ofcres maksimum aktywnosci 
plam stonecznych pasmo 70,2 — 70,4 
MHz. Poniawaz zaden inny kraj aku- 
rat takiego przydzia'hj czestotliwosci 
nie posiada — brytyjezyey projektuja 
polaczenia „cross-band" z pasmem 
72 MHz (Francja) i 50 MHz (Amery- 
ka i ew. Oceania). 

♦ Aleksander Kolesnikow ex- 
OK1KW, ktory powrocil rok temu na 
6taly pobyt do ZSRR ii zamieszkal w 
Taszkiencle — uzyskal juz tarn liczne 
sukcesy. M. in. otrzymal na wystawie 
prac radioamatorskich pierwsza, na- 
grode. za eksponaty UKF. Jak wiemv, 
z poziomem technicznym radzdeckiego 
ultrakrdtkofalarstiwa nde jest dotych- 
czas najlepiej i cieszymy sie., ze m. in. 
dzie.ki Kodesnikowowti rosna nasze 
mozliwosci na polaczenia UKF 



z ZSRR. Dotychczasowy brak aktyw- 
nosci UKF w ZSRR i NRD prak- 
tycznie nas bowiem izoluje — naj- 
blizsze stacje zachodnie sa w odle- 
glosci okolo 600 km od War6zawy: 

♦ 4 wrzeshia OK2BEK mial na 
3,5 MHz telegraficzne QSO ze stacja. 
LU1ZW (argentynska Antarktyda), 
uzywajaca nadajnika 5 kW <!). A my 
ciqgle wstydzilismy sie. podniesc gor- 
ny limit mocy do 1 kW, inimo ze 
i tak prawie zaden madawca nie ma 
sprzetu by go wykorzystad. 

♦ Trzeci na gwiecie dyplom WAZ 
za fonde. otrzymal znany wszystkim 
kr6tkofaloAjjcom ibrazylijczyk Jayme 
C. UYeixo PY2CK. Posiada on row- 
niez WAZ na telegrafii, Wypemienie 
warunkow do WAZ bylo w ubieglym 
osmioleciu niemozliiwe z uwagi na 
obowiazuia.cy w ZSRR {3 strefy) za- 
kaz pola.'Czen z krajami izachodnimi. 
Zakaz ten zniesiony zostaJ 1 czenwea 
1956 r. 



♦ Dyplom WAE nr 424 otzymala 
etacja UC2AA jako d-ruga z kodei 
stacja radziecka. WAE nr 425 otirzy- 
mal Julian Jarzajbek SP3PL z Po- 
znaniia. 

♦ W dniach 12, 13 i 14 wrzesnia ub. 
roku zanotowano w zachodniej Euro- 
pie doskonale wairunki prcpagacji 
UKF. Nawia.zano 'bardzo duzo pola.- 
czeh niie.dzy stacjami w Anglii, Fran- 
cji, Belgii, Holandii, Irlandii, NRF 
i krajach ekandynawskich. Sygnaiy 
z odlegloici przekraczaja.cych 300 km 
przychodzily z sila. niejednokrotnie 
wiejksza. iniz normalnlie sygnaiy pobli- 
skich stacji lokalnych. Niektore sta- 
cje dokonaly dalekich QSO moca rze- 
du 1 W i przy uzyciu zwyklego di- 
pola jako anteny <!). Ciekawe, ze te 
fantastyczne warunki mialy rowniez 
miejsce w pasmie 420 MHz i np. 
F8LO (Paryz) sryszal G3HBW (Bu- 
shey) na 420 MHz z sila 30 — 40 dB 
ponad S.3 i o 10 — 20 dB silniej niz 
na 144 MHz. Nde wiadomo jeszcze, 
jaki efekt spowodowal tak niezwykle 
warunki — wi$kszo£c przypuszczen 
ddzie jednak w kierunku szeregu 
monstrualnych falowodow troposfe- 
rycznych. 

^> DL3FM rozpoczyna niedlugo po- 
nownie xegularne nadiawanda na 420 
MHz z nowym nadajnikiem o mocy 
200 W w antenie! 
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4- Radioamatorzy NRD mieszkajacy 
w promiendu wiekszym niz 200 km 
od Drezna (telewilzja direzdenaka pra- 
cuje na 145,25 MHz) ofcrzymuja licen- 
cje na pasmo 144 'MHz. W Berlimie 
nadaije juz DM2ACM. Jest to szcze- 
golnie interasujaca wiadomosc dla na- 
szych wojewodztw centrataych, gdyz 
byly one dotj'chczas rwyjatkowo upc- 
sledzone w .mozliwosciach. nawiajzy- 
wamia .zagraniicznych QSO na UKF 
w porownaniu z poludniowyomli i za- 
chodnimi, More mialy juz wieksze 
szamse na ,przeskoczenie ;; do NRF 
czy Austrii. 

♦ 9 czerwca 1956 zostal przekro- 
czcay iwiatowy rekord na 1215 MHz 
nalezacy do Czechoslowacji (OK1KRC - 
OK1KAX: 200 km). Nowy rekord 
(305 km) ustanowili W6IHK/6 (Point 
Loma kolo San Diego) i W6VIX/6 
(La Umbre Peak kolo Santa Barbara); 
udalo sie. im tez pokonac te. sama. 
odleglosc w pasmie 3300 MHz. Cie- 
kawe, ze na 4 godiziny pr zed tern 
K6BAT/6 i K6AXN/6 mieli w pasmie 
1215 QSO na 247 km — byl: wiQC 
posiadaczami swiatowego rekordu 
przez 4 godiziny! Tak wiec po killku- 
tetnich wysiikach <uda<lo si? Amery- 
kanom zdobyc dla siebie z powrotem 
ten trekord. Obecnlie wszystkie swia- 
tcwe rekordy UKF z \vyja_tkdem 
50 MHz i. 420 MHz sa w posiadaniu 
USA. Odleglosc osiagnigta przez 
OK1KRC i OK1KAX pozostaje nadal 
rekordem europejskim, choc wyrow- 



nanym juz 1 wrzesnia przez brytyj- 
czykow GM2JT/P i GW6DP/P. 

♦ W grudniowym numerze AMA- 
TERSKE RADIO podane sa. wyniki 
czechoslowackich zawodow „Den Re- 
kordu". Byly one impreza niezbyt 
udana, glownie z powodu rcwnoczes- 
nie sie odbywajacych Europejskich Za- 
wodow UKF, co spowodowalo wiele 
nieporozumaen w wymianie kodow 
kcntrolnych i wypelndaniu dzienni- 
k6w. Nie zanotowano tez zadnych 
&zczegolnych osiagniec. Najwioksea 
odleglosc na 420 MHz osda.gne.ia stacja 
OK1KDO wspolnie z SP5FM/EL, 
OKI SO i OK1VAE (wszystkie QSO 
po 243 km). iNiestety nie sklasyfiko- 
wano zadnej polskiej stacji z wyjat- 
kiem SP9DW z powodu zbyt pozne- 
go wyslania dziennikow. To ostatnie 
nastapilo z kolei z powodu opoznieri 
w nadsylaniu dziennikow przez nie- 
ktorych pclakich uczestnlikow i bled- 
nego, wymagaijacego poprawek ich 
wypelnienia. Zbyt dlugo czekano tez 
na dzienniki od SP5KAB, SP7KAN 
i SP9DW, ktore ich w ogdle nde na- 
deslaly (ckazalo sie. teraz, ze SP9DW 
wyslal dziennik bezposrednio, mie 
powiadamaajac o tym). Rowniez na 
Europegskie Zawody UKF wiecej 
niz poiowa stacji polskich na- 
deslala dzienniki z opoznieniem i to 
z reguly niedlbaile wypelnione (z 
SP5KAB na czele). To cpoznienie po- 
ciajgalo za soba. iz kolei dalsze, gdyz 
regulamdn wyraznde zastrzegal, ze or- 
ganizatorzy przyjmuja dzienniki tyl- 



ko zbiorczo po zweryfiikowaniu ich 
przez UKF-managera kazdego knaju. 
W przysziosci rwiec be.dziemy w okre- 
slonym terminie zamykali przyjmo- 
wanie dziennikow i saml wystepowaM 
do organizatorow o dyskwalifi'kacje. 
..spoznialskich" ; gdyz wyslac dziennik 
w terminie to przeciez nic trudnego! 

^ SF8CP mial jako czwarty Polak 
polaczende z radziecka eikspedycja an- 
taiiktyczna (osada „Mir.nyj") UA1KAE. 
Opera torem byl Rekacz UA3DQ. 

♦ Ilosc licencji w Polsce przekro- 
czyla juz 220. Szylbkosc zalatwiania 
nie jest jiuz gorsza niz przed wojna. 
Wychodza w>reszaie licencje dla osob 
„poufnie" opiniowanych negatywnie 
przez niektore instancje LPZ (i nie 
tylko LPZ). 

♦ W pierwszej turze fonicznej czq- 
sci zawodow WAEDC aktywroosc sta- 
cji zaimoiiskich byla bardzo sla'ba. Zo- 
baczymy co przyniesde cze.sc telegra- 
ficzna (5 — 6 styczen oraz 6 — 7 kwde- 
cieii 1957), w ktorej utrzymana jest 
atrakcyjna wymiana radiogramow. 
Pozbawienie jej fonistow zmniiejszylo 
prawdapodobnie zainteresowanie za- 
wodami. 

♦ Austriacki rekord na 144 MHz wy- 

nosi teraz 600 km. Posiada go 
OE9BF, ktory ma juz potwierdzone 
polaczenia z 8 Ikrajami na tym 
pasmie. 

SPSFM 



Wyniki europejskich zawodow UKF 1956*) 



Stacje stale pracujqce na jednym pasmie 
(stngle band — fixed stations) 



I. 


ON4WI 


408 


2. 


PD1PL 


356 


3. 


DL3YBA 


322 


4. 


DL1SE 


201 




DL6TU 


201 


5. 


ON4UD 


199 


6. 


DJ1RV 


195 


7. 


DL3JI 


188 


8. 


DL3GZA 


186 


9. 


DL6EZA 


159 


10. 


G2DVD 


156 


11. 


DJ1SB 


145 


12. 


DJ1XX/2NT 


142 


13. 


OE9BF 


127 


14. 


F8KY 


125 


15. 


ON4HN 


116 


16. 


G3HRH 


102 


17. 


DL9QV 


94 


18. 


DL1CS 


92 


IS. 


DL6SV 


89 


20. 


ON40Z 


87 


21. 


DL0HH 


79 


22. 


ON40W 


78 


23. 


PA0AGJ 


77 


24. 


PA0BN 


76 


25. 


DJ2MU 


78 


26. 


LX1SI 


72 




ON4LN 


72 


27. 


DL1EY 


70 




PA0HA 


70 


28. 


PA0ROB 


68 


29. 


G5MR 


66 


30. 


HUE 


65 


31. 


DL6KY 


63 


32. 


ON4AC 


62 


33. 


PA0APD 


60 


34. 


DL9JH 


59 


35. 


DL9EV 


57 


36. 


PA0AMJ 


54 


37. 


F3CA 


52 


38. 


DL3NQ 


50 


3D. 


PA0NO 


49 


40. 


ON4IE 


48 




PA0IKS 


48 



411. 


F80B 


46 


42. 


ON4ZK 


43 




PA0MAI 


43 


43. 


I1BT 


41 


44. 


EA3IX 


40 




I1DI 


40 


45. 


I1ANJ 


35 




PA0ZJ 


35 


46. 


DL3TO 


34 




I1DA 


34 


47. 


PA0KI 


32 




SP9DU 


32 


48. 


DL1EI 


31 




PA0RAD 


31 


49. 


HB9RD 


28 




11XD 


28 


50. 


DL6JP 


25 




SP9EB 


25 


51. 


HB9RE 


21 




SM7ZN 


21 


52. 


PA0FS 


20 


53. 


I1AXL 


19 




SP6KBE 


19 


54. 


I1XQ 


1R 




I1AQY 


18 




PA0FI 


18 


55. 


PA0ALO 


16 




PA0JAL 


16 


56. 


PA0BU 


la 


57. 


I1RV 


14 




PA0EL 


14 




SP6GB 


14 


58. 


DL7FU 


13 


59. 


I1BGD 


12 


60. 


SP6FU 


10 


Gl. 


F9DQ 


8 




F9ND 


8 


62. 


F9BB/A 


4 


63. 


PA0JDB 


3 


64. 


OH1NL 


1 




omsM 


1 


65. 


PA0NEL 





W ikonkurencjd tej sklasyfikowano 86 
stacji na 65 mlejscach; stacja PE1PL skla- 
syflkowana jest na drugim mlejscu wedlug 
ilosci punktdw, jednak pracawata ona pc~ 
za konkursem. , ; t . 




W kilka dni po otrzymaniu licencji 
SF6FU wziql udzial w Europejskich 
Zawodach UKF. Od lewej: SP6—504, 
SP6FU, SP6—517 



n 

Stac)e stale pracujqce na wiqcej nit jednym 





pasmie (multiband — fixed stations) 


1. 


G5KW 


1656 


2. 


G3HBW 


1479 


3. 


OK1KKD 


1174 


4. 


FA8IH 


56R 


5. 


PA0WO 


564 


6. 


I1ACT 


552 


7. 


OK1KRI 


540 


8. 


DL1LS 


436 


9. 


I1BBB 


374 


10. 


OK2AE 


334 


11. 


FA9UP 


326 


12. 


UFA 


254 


13. 


F8GH 


240 


(14. 


OE1WJ 


184 


15. 


PA0LG 


168 


16. 


PA0FP 


152 


17. 


HER 


148 


18. 


OK2KOV 


140 


19. 


OK2BKA 


116 


20. 


F8IO 


112 



24 



■ 



21. OE1EL 106 

22. OE-1BU 90 

23. OK1KDF 42 

W konkurencjl tej sklasyfikowano 23 
stacje na 23 miejscach. 

Ill 

Stacje ruchome i przenoine pracuja.ce na 
jednym pasmie (single band — mobile 
portable stations) 



1. 


OK1SQ/1 


656 


2. 


OK2KEZ/2 


630 




OK1VAE/1 


536 


4, 


DL9QNP 


471 




OK1KPR/1 


458 


6. 


HB1RG 


415 


7, 


OK1KDK/1 


362 


(i. 


9S4BS/AL/P 


308 


!). 


DL9QDF 


292 


10. 


("YKITCr'TTitl 


260 


11. 


DL3SPP 


258 


12. 


OK1KEP/1 


236 


13. 


DL6RLP 


233 


14. 


DJITDP 


206 


15. 


HB1JP 


200 


16. 


G3BFP/p 


198 




PA0DSW/A 


198 


17. 


OE9BE/,p 


176 


18. 


PA0ES/A 


160 


19. 


PA0PFW/A 


156 


20, 


PA0YZ/A 


150 


21. 


HB1LE 


149 


22. 


YU3EN/EU/p 


147 


23. 


DL6VHP 


143 


24. 


DL9ZYP 


138 


25. 


PA0HRX/A 


132 


26. 


OK1EH/1 


131 


27. 


OK2KJW/2 


122 


28. 


OK1VR/3 


115 


29. 


OK1KDL/1 


112 


30. 


OK1KVX/1 


100 


31. 


SP9DW/P 


96 


32. 


DJ2MG/2XFP 


94 


33. 


IlCWX/p 


88 


34. 


OE2JG/P 


87 




OK1KKR/1 


87 




PA0RTD/A 


87 


35. 


PA0GG/A 


83 


36. 


OK20J/2 


32 


in. 


DJ2YFP 


79 


38. 


SP6BY/p 


72 


39. 


llABR/p 


71 


40. 


DL6DOP 


66 


41. 


DL9VWP 


60 


42. 


HG5KBA 


59 


43. 


HG5KBK 


54 


44. 


SP6DE/p 


50 


45. 


IlDRE/p 


48 


46. 


OE6AP/WF/P 


47 


■17. 


HG5KCC 


38 


4(1. 


DL3IYP 


35 


49. 


IlRBD/p 


29 


50. 


HG5CE 


26 


51. 


HG5CN 


25 


52. 


OK3HF/3 


24 


53. 


HG2KVB 


23 


54. 


HG5CK 


22 


55. 


SP6CT 


20 


56. 


HG2KBK/2 


19 




OK3YY/3 


19 


57. 


HG90Z 


18 


58. 


HBT.EG 


14 


59. 


HG5CQ 


11 


60. 


DJ2EEP 


10 




OK3RD/3 


10 


61. 


OK2KAU/2 


6 


62. 


PA0DEC/A 


5 


63. 


OK3KZY/3 


2 



W konkurencjl tej sklasyfikowano C8 
stacjl na 63 miejscach. 

rv 

Stacje przenoine I ruchome pracuja.ce na 
ictqcej nit jednym pasmie (multiband — 
mobile portable stations) 



1. 


OK1KKA/1 


1986 


2. 


OK1KRC/1 


1858 


3. 


SP5FM/ELp 


1464 


4. 


OKlKMMj'l 


1264 


5. 


OK1KPH/1 


11230 


R. 


OK1KPZ/1 


1140 


7. 


OK1KNT/1 


1090 


8. 


OKlKLL'l 


1072 


9. 


OK1KDO/1 


1064 


10. 


OK1BK/1 


1008 


11. 


SP5KAB/P 


996 


12. 


OK3DG/3 


926 


13. 


OKlKAX'l 


804 


14. 


OK1KCB/1 


762 


13. 


HB1IV 


708 


16. 


OK1KST/1 


700 




Na szczycie sniezki ulokowaly sie az trzy radiostacje: OK1SO, OK1VAE 
i SP5FM/EL. Na zdjqciu OK1SO sfotografowany o 5 rano przez „polskq 

konkurencjl" (SP5FM) 



skrdcie, o najfwazniejszych dotychcza- 
sowych jej poozynaniach. Przeciez 
przez ubiegle 10 ila-t, a szczegolnie w 
okresie 1950—55, byly Ito sprawy, o 
kt6rych nie mdwifo sde. gloSno. W opi- 
nii kacykow polskiego krotkofalar- 
stwa <i nie tylko polskiego) IARU 
uchodzila za „gniazdo imperialistycz- 
nego szpiegostwa". O historii i ge- 
nezie tej straszliwed bzdury ogol ra- 
dioamatorow tez powinien sie, przy 
najblizszej okazji dowiedziec. 

IARU powstala w 1925 roku. Od 
tego czasu Unia przeszla wiele prze- 
obrazen i .wlasciwie nie ma co dzis 

tyrh pisa6. Warto jednak po§wiQ- 
cic kilka slow obecnemu Statutowi 

1 isytuacji w Unii. 

Celem Unii — wg statutu — jest 
popieranie i koordynacja komunikacji 
radiowej miedzy (radioamatorami roz- 
nych krajdw swiata, organizowanie 
wspolpracy miedzy stowarzyszeniarni 
iradioamatonskimi, przyczynianie sie; 
do rozwoju radiotechniiki, reprezen- 
towanie radiokomunikacji ama/torskiej 
i oforona jej initeresdw na miejdzyna- 
rodowych konferencjach kornunika- 
cyjnych, rozwijanie miedzynarodowe- 
go braterstwa d przyjazni itd. 

W sfldad IARU wchodza. stowarzy- 
szenia radioamatorskie rdznych kra- 
jdw, ale kazdy kraj imoze bye repre- 
zentowany tylko przez jedno narodo- 
we stowarzyszenie radioamatorskie. 
Za takie stowarzyszenie uwaza sie. 



17. 


DL6MHP 


690 


18. 


DL3ERP 


636 


19. 


OK2KOS/2 


618 


20. 


OKflKTV/1 


444 


21. 


OK3KLM/3 


440 


22. 


OK1ZW/1 


406 


23. 


OK2KGV/2 


400 


24. 


OK1KLR/1 


369 


25. 


OK1KKH/1 


364 


26. 


SP9DR/p 


348 


27. 


IlAJV/Ml/p 


340 


23. 


OK1KRE/1 


304 


29. 


OElWN/.p 


286 


30. 


OK3KBT/3 


282 


31. 


OK3KZA/3 


272 


32. 


OK1KAD/1 


268 




OK2KKO.'2 


268 


33. 


OK1KFZ/1 


256 


34. 


HG5KBC/P 


198 


35. 


OKJ1KPB/1 


196 


36. 


SP9DV/p 


132 


37. 


OK2KZT/2 


118 


38. 


HG5CB 


108 


39. 


OK2KFU/2 


98 


40. 


OK20L/2 


90 


41. 


OK1KPL/1 


88 


42. 


OK1KJA& 


86 


43. 


HB1DZ 


74 


44. 


OK2KNJ/2 


62 


45. 


OK2KJ/2 


60 



W konkurencjl tej sklasyfikowano 46 sta- 
cji na 45 miejscach. 



*) Komentarz: przy okazji omawiania 
nadchodza.cego sezonu UKF przyp. red. 



KRO/VJKA 3ATIUL 

Kronika IARU — jak wynika z ty- 
tulu — powinna zaiWierad przegla.d 
biezajcych wydarzen, zrwigzanych z 
Mi^dzynarodowa. Unia. Radioamator- 
ska 1 ). Niesposob (jednak nie wspom- 
niec, przynajmniej w telegraficznym 



') Doslowne tlumaezenie brzmi: Mie.dzy- 
narodowy Zwi^zek Radioamatorstwa, ale 
okreslenie ,,Unia" juz sie. u nas przyjqlo — 
przyp. aut. 
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niekomercjalna. organizacje. zaintere- 
sowana. glownie dwustronna. komuni- 
kacja. radiowa. i eksperynien'towaniem 
i obejmujaca. swymi wplywami tery- 
torium reprezentowanego przez siebie 
kraju. 

Sprawa. inter esujaca., kt6ra zreszta 
posluzyla u nas za pretekst dla ca- 
lej nagonki ma IARU, jest sprawa 
kierownictwa Unii. Ot6z organizacje 
czlonkowskie wybieraja. sposrdd sie- 
bie wiejkszoscia. glosow jedna. organi- 
zacje., kt6ra pefoi funkcje tzw. Glow- 
nej Kwatery (IARU Headquarters), a 
jej przewodnicza.cy, wiceprzewodni- 
czajcy i sekretarz piastuja. odpowied- 
nie funkcje w IARU (pod warunkiem 
jednak, ze osoby te nie sa. zwiazane 
z wytwacnzaniem lub sprzedaza. sprze.- 
tu radiowego). Organizacja pelni^ca 
takie szefujaoe funkcje ponosi jedno- 
czesnie wszelkie wydatki administra- 
cyjne Prezydium IARU, koszty vvy- 
dawnicze ltd. Od dluzszego czasu or- 
ganizacja. szefujaca. jest niemal jed- 
nomyslnie wybrana przez czlonkow 
najliczniejsza i najstarsza organizacja 
radioamatorska swiata, a mianowicie 
The American Radio Relay League. 
Zgodnie wiec ze Statutem — jej Pre- 
zydium jest jednoczesnie Prezydium 
IARU, organ techniezny QST orga- 
nem IARU, a siedziba znajduje sie. 
w USA (West Hartford w stanie Con- 
necticut). 

Jak zapadaja. uchwaly Unii? Jest 
przeciez nie do pomyslenia, aby dla 
kazdej 'sprawy zwolywac kongresy 
czy zjazdy IARU. Z drugieij strony — 
pozostawienie wszystkdch spraw do 
decyzji prezydium prowadziloby do 
naruszenia zasad demokratyzmu wew- 
n^trz Unii i narzucainia pumktu wi- 
dzenia organizacji szefujacej innym 
stowarzyszeniom czlonkowskim. Otoz 
obecny Statuit IARU roziwia.zuje spra- 
we. w sposab najbardziej demokra- 
tyczny i nie tylko nie naruszaja.cy 
praw mniejszych krajow, ale nawet 
zapewniajacy im niejako pewne przy- 
wileje. 

Szefositwo Unii wydaje dwa razy 
do roku specjalny biuletyn rozsyla- 
ny do wszystkich czlonkow Unii. 
Kazde stowarzyszenie czlonkowskie. 
pragna.ce spowodowac powziecie przez 
Unie. uchwaiy w takiej czy innej 
sprawie, przesyla wniosek do Szefo- 
stwa, ktore puiblikuje go w biulety- 
nie (zala.cziaja.c jednoczesnie odpo- 
wiednie blankiety do glosowania). 
"Wszystkie organizacje umieszczaja 
swoje glosy na blankietach i przesy- 



Isja. je do Szefostiwa, ktore z kolei 
publikuje rezuilitaity glosowania w naj- 
blizszym kolejnym biuletynie. W ten 
sposob kazdy czlonek ma moznosc 
sprawdzenia, czy wynik glosowania 
jest prawidlowy. W ten sam sposob od- 
bywa sie, przyjmowanie nowych czlon- 
kow; w biuletynie publikowane sa. 
informacje o organizacji wyrazajacej 
che.c zostania czlonkiem, a wszyst- 
kie stowarzyszenia czlonkowskie glo- 
suja. w Siprawie przyjecia. W przy- 
padku spraw szczegoflnie pilnych wy- 
daje sie. dodatkowo ibiuletyny spec- 
jalne. Pewne uprzywilejowanie mniej- 
szych krajow wyraza sie. w tym, ze 
kazdy kraj dysponuje jednym glosem 
decyduj^cym, niezaleznie od liczby ra- 
ddoamatordw, i tak np. Polska jako 
czlonek IARU toedzie mdala przy swo- 
jej niewielkiej liczbie radioamatorow 
taki sam wpiyw na powziecie uchwal, 
jak np. Stany Zjednoczone z tysda.c- 
krotnie wiejksza. iloscia. radioamator6w 
(ilosc samych nadawcow w USA nie- 
dhigo dosiegnie 200 tysiecy). 

Do uchrwalenia zmiany Statutu Unii 
potrzebna jest wiekszosc 2/3 czlonkow, 
do powziecia wszelkich innych uchwal 
— wiekszo£6 zwyczajna. 



Za nami jui odprawy i poiegnania. Wy- 
ruszyll^my wreszcie w drog^ i teraz ze- 
brani w jednym przedziale sluchamy opo- 
wiadari „weteran6w", ktdrzy uczestniczylt 
w plerwszej „batalii" radiotelegrafistdw 
w Leningradzie w 1954 roku. Sluchamy — 
rzecz jasna — z zaciekawieniem, gdyz dla 
wiQkszoSci z nas jest to nie tylko debiut 
w zawodach, ale takze pierwszy wyjazd 
zagranic?. Mile pogaw^dki trwaja. do p61- 
nocy, kledy rozcliodzimy si§ do swoich 
przedzialow na spoczynek. Rano budzimy 
siQ w dobrym humorze, kt6ry nie opuszcza 
nas az do Pragi. 

Na dworcu wilajq nas przedstawiciele 
SVAZARMU. Trzy dni pobytu tarn mijaja. 
jak sen na zwiedzanlu miasta i zabytkdw. 
Niemala w tym zasluga naszego przemi- 
lego ,,zawsze na posterunku" tlumacza 
i przewodnika Franciszka Ciupy, dla ktd- 
rrgo nie mamy sldw wdzicjcznosci. Czwar- 
tego dnia opuszczamy hotel ,,Paryz" i wraz 
z czlonkami innych zespoldw wyjezdzamy 
do Karlovych Vardw. 

Podrdz mija na spiewie i opowiadaniach. 
Pod powloka. tego doskonalego humoru 
mozna jednak wyczuc rosna.ce zdenerwo- 
wanie, a w miarQ zbliiania sie. do celu 
podrdzy wesolosc ust^puje stopniowo miej- 
sca dyskusjom i' praewidywaniom na te- 
mat zawoddw. 

Na dworcu mila niespodzanka (niezalez- 
nie od orkiestry!). Ze wszystkich stron 
siychad wolania: Adam, Adam! Okazuje 
sie, ze nasz Adas Sucheta jest tu bardzo 
znany i oczekiwany z niecierpliwoscia.. Go- 



Oficjalny biuletyn Szefostwa Unii, 
w ktorym publikowane sa. wszystkie 
wndoski i inne komunikaty interesu- 
ja.ce zrzeszone w Unii organizacje, 
nosi nazwe.: The Calendar of the In- 
ternational Amateur Radio Union i 
jest publikowany w ozerwcu i grud- 

ndu kazdego roku. 

W IARU jest obecnie 51 krajow. 
Stosownie do telekomunikacyjnego 
podzialu Swiata przyje.ty jest podzial 
geograficzny na 3 regiony. Region I 
obejmuje Europe, i Afryke, Region 
II — obie Ameryki, Region III — 
Azje i Oceanie.. Regiony te sa. wla- 
sciwie autonomdczne i np. Region I 
organizuje ,wlasne kongresy, posiada 
wlasne kierownictwo, podejmuje 
uchwaly w sprawa ch technicznych, 
sportowych i administracyjnych. O 
sytuacji w poszczegolnych regionach 
napiszemy w dalszych odcinkach. Z 
uwagi na ogolny ibrak orientacji w 
tych sprawach wsrod radioamato- 
row — kilka wzmdanek trzeba be.dzie 
jeszcze poswiecic informacjom ogol- 
nym; najblizsza bedzie dotyczy6 Re- 
gionu I i niedawnego kongresu w 
Str esa. 

W. Nietyksza 



r:\ce powitania i Juz jestesmy w autobu- 
sach wiozacych nas do pie.knego hotelu 
,,Moskwa". Tego samego dnia jeszcze, po 
spacerach i posilkach, goscimy u siebie 
zesp61 NRD, z ktdrym spe.dzamy mile wie- 
czdr. 

NastQpnego dnia uroczyste otwarcie za- 
wodow. A wiQc jak zwykle przemowienia 
powitalne, podarki, wymiana proporczykow 
mi^dzy kapitanami druzyn, fotografie... Po 
obiedzie trening dla wszystkich zespoldw. 
Idziemy bardzo che.Lnie, bo podczas pobytu 
w Pradze nie moglismy trenowac z powodu 
uszkodzenia transmitera w tamtejszym klu- 
bie. 

Wieczorem goscimy u siebie zesp61 chin- 
ski. Trudnoscl je.zykowe pokonujemy tro- 
che, na migi, a troche. stukaja.c oldwkami 
w takt alfabetu Morse'a — mimo jednak 
tych ulatwien biedna tlumaczka byla pod 
koniec wizyty niemal zupelnle wyczerpana. 
Ogromnie przyjemnie bylo nam slyszec, 
zc- w dalekich Chinach sledzi si^ pilnie 
rozwdj naszego radioamatorstwa, a korzy- 
stanie z naszych tablic, makiet i podrqcz- 
nikow jest na porza.dku dziennym. Wieczor 
mina.1 w niezwykle przyjaznej i serdeczncj 
atmosferze. Przy pozegnaniu dostalismy 
od chinskich przyjaci61 na pamia.tke. slicz- 
ne gola.bki z laki, niosa.ce serduszka. 

Mine.la noc i rozpoczQly sie. konkurencje. 
Juz pierwsze pozwolily nam zorientowad 
si^, ie zawody nie przejda nam lekko. 
Naste.pne dni nie tylko potwierdzily nasze 
obawy, ale jasno udowodnily, ie przyje- 
chalismy wlaScivvie bez szans. Mimo wiel- 



II Mi^dzynarodowe Zawody Radiotelegrafistow 
w Karlovych Varach 
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Zawodniczka rumunska Angelica Michaeli 



Jerzy Platek, Antoni Giedrojd i Maria Broniszewska 



kiego wysilku zawodnik6w uwydatnil sie. 
ogromny brak treningu, ktorego nadrobic 
ambicja jui nie bylo mozna. Trzeba szcze- 
rze powiedzieC, ze niemalo nalykalismy sie. 
wstydu. Walczylismy twardo do ,,ostat- 
niego znaku", ale przychodzil on nlestety 
grubo wczesniej dla nas niz dla zawodni- 
k6w innych zaprawionych i wytrenowa- 
nych druzyn. 

Pierwsza ustqpila z placu boju .— zar6w- 
no w odbiorze z zapisem rQcznym jak 
i maszynowym — zenska „cz$&6" naszej 
druzyny. z m^skiej najdluzej trzymal sie. 
Jerzy Platek; pod koniec juz tylko on je- 
<ien z Polak6w chodzil na salQ. Odpadl na 
dwa dni przed koricem zawod6w. 

Trzeba oblektywnie jednak stwiexdzlc, ze 
w tym czasie odpadlo juz gros zawodni- 
kow z innych zespol6w, a sala za kazdym 
ewiekszenlem tempa pustoszala. Na placu 
bcju pozostali w komplecie tylko zawod- 
nicy Chin 1 ZSRR toczacy ze soba. zacitjta. 
walkQ. 

Ku og61nemu zdziwieniu opanowanic 
i spok6j zawodnikdw chinskich wzrastaly 
proporcjonalnie do wzrostu tempa. Nie- 
zwykle to zjawisko przyprawialo trener6w 
'innych zespol6w niemal o gora.czke. z za- 
chwytu i... ciekawosci. Warto wyjasnid, ze 
zesp61 chinski byl wlaSciwie przed zawo- 
daml wielka. niewiadoma, gdyz Chiny przy- 
sialy na poprzednie zawody tylko obserwa- 
torbw. 

To niezwykle opanowanie zespolu chln- 
skiego mozna czqsciowo wyjasnid latwo- 
scia, jaka. dla Chinczykdw przedstawia kon- 
tynentalny alfabet Morse'a w por6wnaniu 
z ich wlasnym. ResztQ tajemnicy zdradzit 
ml trener chiriskiego zespolu. Okazalo sie, 
if. po oficjalnych elimlnacjach zawodnicy 
przeszli przez piqciomiesieczmy ob6z trs- 
ningowy. Dopiero po nim nastapila osta- 
teczna eliminacja. Nic wiqc dziwnego, 
na zawody przyjechal zesp61 karny i twar- 
dy oraz niezwykle wyrdwnany, tak w za- 
pisie rQcznym jak i maszynowym. Bqdac 
w pokojach Chirtczyk6w zauwazylem z 
ogromnym zdziwieniem, ze wo2a. oni ze 
soba transmiter i trenuja. do ostatnlej 
chwili (maja.c juz zwycie.stwo wie.cej nJz 
pewne). Nie trzeba chyba podkreslac, jak 
•bardzo bylo przykro mnie, „ad hoc upie- 
ezonemu" polskiemu trenerowi, kiedy skon- 
frontowalem ten przywieziony transmiter 



(a takze transmitery w kazdym klubie cze- 
choslowackim) z brakiem cho6by jednego 
egzemplarza u nas. 

Druzyna nasza wypadla zle nie tylko 
z powodu braku treningu w odbiorze, ale 
takze z powodu nadawania, w kt6rym stra- 
cilismy ok. 150 punkt6w. Nasi zawodnicy 
zrozumiell wiec, ze aby startowac w przy- 
szlym roku trzeba zabrac sie. bardzo ener- 
gicznie do pracy. Niemniej jednak zawod- 
nikom trzeba stworzyc warunki. 14-dniowy 
ob6z przygotowawczy nigdy nie zapewni 
dostatecznych wynik6w; szybkosci w od- 
biorze czy nadawaniu nie nabierze sie. po 
osmiogodzinnym cwiczeniu przez tydzieh. 
Potrzebna jest systematycziia praca i tre- 
ning oraz powazne spotkania mie/lzynaro- 
dowe, w ktorych mozna otrzaskac sie. z ner- 
wowa atmosfera. zawod6w. Zrozumialy to 
takze inne zespoty i Warszawski Radioklub, 
z ktorego rekrutuje sie. najwi^cej naszych 
reprezentantdw, otrzymal propozycje roze- 



Jeden z niewielu uczestnikow zawo- 
dow — rzeczywistych amatordw — 
Roman -bukowicz SP6BW 




grania towarzyskich zawodow w stolicach 
Chin, NRD, Rumunii i Bulgarii. 

Dla zobrazowania dysproporcji miedzy 
poziomem poszczeg61nych druzyn podaje. ze- 
stawienie zajQtych miejsc i ilosc zdobytych 
przez poszczegolne zespoly punkt6w. 



1. 


Chiny 


5 227,63 


2. 


ZSRR 


4 636,62 


3 


Bulgaria 


2 179,50 


4. 


Czechostowacja 


2 024,13 


5. 


Korea 


1 806,03 


6. 


Rumunia 


715,08 


7. 


NRD 


203,41 


8. 


Polska 


199/12 



W poszczeg61nych konkurencjach nasi 
zawodnicy osia.gne.li nastepujace wyniki: 

— Roman Lukowicz w odbiorze z zapi- 
sem r^cznym 12 miejsce (litery 190, 
cyfry 280) 

— Wanda Smiarowska w odbiorze z za- 
pisem rqcznym 7 miejsce (litery 180, 
cyfry 220) 

— Jerzy Platek w odbiorze z zapisem 
ha maszynie 10 miejsce (litery 260, 
cyfry 240) 

— Antoni Giedrojc w odbiorze z zapi- 
sem na maszynie 14 miejsce (litery 

220, cyfry 240) 

— Jerzy Platek w nadawaniu kluczem 
sztoroowym 6 miejsce (litery 122,2, 
cyfry 70,6) 

— Adam Sucheta w nadawaniu kluczem 
automatycznym 4 miejsce (litery 133, 
cyfry 91,6) 

Pozostali zawodnicy odpadli w nadawa- 
niu. Dla porownania warto przytoczyd, ze 
malenka Chinka Li odbierala z zapisem na 
maszynie 320 liter i 440 cyfr, a nadawala 
kluczem sztorcowym 128 liter i cyfr na 
minute^ 

Na zakoriczenie jedna uwaga. Zawody 
w Karlovych Varach w jeszcze wi^kszym 
stopniu niz w Leningradzie byly konkur- 
sem nie amatorow, a zawodowc6w. Prze- 
ciez telegrafie. w warunkach amatorskich 
uprawia sie. wlasciwie tylko w krdtkofalax- 
stwie, a ani w Korei ani w Chinach kr6t- 
kofalarstwo nie zostalo jeszcze reaktywo- 
wane. Podnioslo te." sprawQ kierownictwo 
naszej druzyny i przy organizowaniu na- 
stqpnych zawodow ma ona bye wzl^ta pod 
uwagQ. 

Wlodzimlerz Ostrowskl SP5BQ 
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KINESKOPY RADZIECKIE 



PS P4 




Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 



Dane katalogowe kineskopdw radzieckich 



Oznaczenie 
kineskopu 


CU CTf 

c "2 
ca co 

&1 

|s 

«J a 


Odchylanie 
promienia 


Typ pulapki 
jonowej 


CO 
N 

u 

ca 

•N 
0) 
~U 

"a m 
co 3 
Zc 


I 

N 
fa 

ca 

•N 

^< 

ff .2 
fi c 


>» 
-o 
o 
c 

ca 
0> 

"5 

0/ 

'& 
ca > 

Zx 


T3 

co* 
u 

t< 

ll 

M 
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2 a 


0) 

|2 

c o 

C 4S 
g£ 

dE 


Rozmiar obrazu 
na ekranie mm 


3 

■ a 
>> o 

W M 
CO CO 

S.S 

2 3 

•§2 
w> c _ 

5 « S 

Q EE 


Srednica maksy- 
malna kineskopu 
mm 


Srednica maksy- 
malna szyjki 
mm 


Cokol i schemat 
(nr rys.) 


18J1K4E 
(18LK4B) 


magne- 
tyczne 


magnc- 
tyczne 


bez magnesu 
korekcyjnego 


6.3 


0.6 


i4— 6 


150 


15—60 


100X135 


355 


172 


33.5 


1—4 


18/1K5B 
(18LK5B) 


>• 


» 


z magnesem 
korekcyjnym 


6.3 


0.55 


4—6 


100 


25—75 


100X135 


355 


172 


33.5 


1—4 


187IK15 
(18LK15) 


•j 






6.3 


0.55 


4—6 


100 


15—60 


100X135 


353 


172 


33.5 


1—4 


18J1O40B 
(18LO40B) 


elektro- 
statyczne 


elektro- 
statyczne 




6.3 


0.6 


1.6— 2.1 >) 




72—168 


105X140 


378 v 


178 


53 


2—5 


23J1K1B 
(23LK1B) 


magne- 
tyczne 


magne- 
tyczne 




6.3 


0,55 


7—9 


100 


35—75 


135><180 


395 


235 


36.5 


3—6 


31J1K15 
(31LK1B) 


» 


» 




6.3 


0.55 


8—12 


150 


35—75 


180X240 


485 


310 


36.5 


3—7 


31JIK2B 
(31LK2B) 


ii 


•> 


z magnesem 
korekcyjnym 2 ) 


6.3 


0.6 


8—12 


150 


30—80 


180X240 


485 


310 


36.5 


1—7 


40J1K1E 3 ) 
(40LK1B) 


■> 


•> 




6.3 


0.55 


12—13 


100 


40—100 


240X320 


502 


406 


37.5 


1—8 


J ) Napie,cie pierwszej anody. Napiecie drugiej anody 6 kV. 

*) Pole magnesu korekcyjnego winno przebiegac prostopadle do plaszczyzny przechodzacej przez os" banki i wypro- 

wadzenie anody z dokladnoScia. + 15°. 
3 ) Kineskop metalowo szklany. Wyprowadzeniem anody jest skraj metalowego stozka kineskopu. 
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OCHRONA ODGROMOWA 



WYST^PUJACE z duzym niekiedy nasileniem (szcze- 
golnie w porze letnaej) wyladowania elektryczne w 
atmosferze sa nie tylko zrodlem dokuczliwych zakldcen 
odbi'oru radiowego, scislej — przyczyna. trzaskdw, kt6re 
ujemnie wplywaja. na czystosc odtwarzania audycji przez 
glosniki; wyladowania te, jesli zachodza. miedzy chmura. 
burzowa. a ziemia. stwarzaja niebezpieczenstwo badz para- 
menia zywego organ'izmu iskra pioruna (ktora — jak wia- 
dcmo — przenosi bardzo duzy ladunek pradu elektryczne- 
go), badz wywolania pozaru czy mechanicznego zniszczenia 
obiektow lub urzadzen (np. rozsadzenie komina, rozlupanie 
drzewa, stopienie konstrukcji mefalowej itp.). 

Jezeli chodzi o urzadzenia odbiorcze zar6wno radiofonid 
bezprzewodowej, jak i przewodowej — trzeba stwierdzic, 
ze i one moga. podlegad skutkom tego rodzaju wyladowah. 
To znaczy, ze ewentualne uderzenie pioruna czy to w ante- 
ne., czy w slup lub same przewody napowietrznej sieci 
radiowezlowej moze spowodowad w razie nie zabezpiecze- 
nia ich nie tylko uszkodzende lub zniszczenie instalacji 
antenowej, odbiornika, urzadzen stacyjnych radiowezla, 
sieci przesylowej i glosnikdw, ale takze obrazenie cieles- 
ne, jesli nie smiertelne porazenie osob zatrudnionych przy 
ich obsludze, a nawet samych uzytkownikdw, to jest osob 
poshagujacych sie urza.dzeniami radiowymi, sluchaczy przy 
giosnikach. Dlatego tez nie wokio zapominac o koniecz- 
nosci stosowania niezbednych srodkdw ostroznosci i lekce- 
wazyd niebezpieczenstwa kryja.cego sie w powstawaniu 
wysokich napied pochodzenia atmosferycznego. 

Ochrona odgromowa w uzytkowaniu urzadzen radioc.d- 
biorczych sprowadza sie — ogdlnie biora.c — do: 

— odpowiedniego zabezpieczenia instalacji antenowych 
oraz urzadzen rozglaszania przewodowego (tj. radio- 
wezlowej aparatury stacyjnej, napowietrznych linii prze- 
sylowych i instalacji glosnikowych) przed skutkami wy- 
ladowan atmosferycznych, 

— rozsadnego korzystania z wymienionych urzadzen, tj. 
zachowania srodkdw ostroznosci przez uzytkownikow 

1 w niektorych okolicznosclach, 

— rygorystycznego przestrzeganda przepisow bezpieczenst- 
wa pracy przy instalowaniu, konserwacji d remontach 
tych urzadzen. 

Sa to trzy podstawowe formy ochrony odgromowej. Om6- 
wimy tu tylko dwie, pozostawiajac na razie trzecia na 
uboczu. 

W pierwszej z nich, polegajaoej na zabezpieczaniu sa- 
mych urzadzen radiofonicznych, stosuje sie: 

— piorunochrony (na konstrukcjach wspor.czych: anten 
zewnetrznych oraz linii slupowych), 

— uziemienia ochronne (metalowych czesci urzadzen sta- 
cyjnych; stojak6w na wysokich, oddziekite stojacych 
budynkach o dachach nie metalowych; obudowy trans- 
formator6w rozdzielczych; metalowych konstrukcji 
wsporczych nie osadzonych bezposrednio w ziemi), 

— ochronniki odgromowe (na. przewodach przylaczy, tj. na 
przewodach laczacych linie przesylowe i instalacje glo- 
sndkowe), 

— odgromniki ostrzowe i odgromniki gazowe lub proznio- 
we (w urzadzeniach liniowych, transformatorach roz- 
dzielczych, insbalacjach antenowych), 

— bezpieczniki przepieciowe (w aparaturze stacyjnej), 

— odlaczanie aparatury od instalacji antenowej i uziemia- 
nie anteny, 



— odlaczanie napowdetrznych linii radiowezlowy ch od 
aparatury oraz ich uziemianLe (na czas trwania wyla- 
dowah atmosferycznych 1 po skohczonej pracy radio- 
wezla). 

W drugiej natomiast, majgcej jak gdyby charakter ochro- 
ny biernej, powinno sie stosowac srodki ostroznosci, jakie 
normalnie obowiazuja przy korzystaniu z urzadzen. 

Z kolei przystapimy do bardziej szczegolowego ich omd- 
wienia. 

I. Zabezpieczenie urzadzen radioodbiorczych 

1. Zewnqtrzne instalacje antenowe 

Zewnetrzne anteny odbiorcze instaluje sie zazwyczaj na 
konstrukcjach wsporczych, umocowanych badz na dachach 
budynkdw (zaopatrzonych w piorunochrony lub tez pozba- 
wionych ich), badz na ziemi, obok budynkdw. Konstruk- 
cjami wsporczymi moga bye metalowe maszty dachowe 
(np. w przypadku anten zbiorowych) lub naziemne, albo 
maszty drewniame (zerdzie, tyki, slupy) wkopane do ziemi 
lub przymocowane do rdznych Obiektow (scian, drzew itp.). 

Maszt metalowy na dachu powinien by6 uziemiony. 
W tym celu wystarczy polgczyd go ze zwodem pioruno- 
chronu (jesli budynek jest nam zabezpieczony), albo z bla- 
cha. uzyta na pokrycie yiachu, uziemiona poprzez rynne 
lub przew6d polgczony z zakopanym uziomem. W przypad- 
ku dachu nie metalowego maszt taki, jak rowniez meta- 
lowy nieuziemiony maszt naziemny, uziemiamy za pomoca. 
przewodu a uziomu. Uziemiony maszt metalowy spemla 
role piorunochronu. 

Na drewnianych, wysokich konstrukcjach wsporczych, 
zarowno dachowych, jak i naziemnych, powinny bye za- 
instalowane piorunochrony. Dzialanie zapobiegawcze pioru- 
nochronu polega na tym, ze rozbraja z ladunkow elektrycz- 
nych. otaczajaca przestrzen i sprowadza je do ziemi. Do 
budowy piorunochronu mozna uzy6 preta metalowego (sta- 
lowego ocynkowanego, miedzianego lub mosieznego) o dhi- 
gosci ok. 1 m i §rednicy przekroju ok. 1 cm, polaczonego 
drugim koncem z przewodem (jednolitym, niesztukowanym 
drutem lub linka zelazna) o przekroju nie nvniejszym niz 
16 mm 2 , prowadzonym jak najkrotsza. droga ( hez ostrych 
skret6w i zalamah do zakopanego uziomu. Pret i przewod 
przymocowuje sie do masztu skobelkami. Ostrze preta 
powinno wystawad nieco ponad wierzcholek masztu. Na 
sam uziom wystarczy uzy6 jakis przedmiot metalowy (pry- 
te, rure, stare wiadro itp.) ze stali ocynkowanej lub zeli- 
wa. Uziom nalezy zakopa6 dose gleboko i w miejscu wil- 
gotnym. Zlacza w miejscach styku preta i przewodu, oraz 
przewodu i uziomu powinny byd mocne, trwale i zapew- 
niac dobra przewodnodd pradu (czyli dobry styk elektrycz- 
ny). 

Na styku uziomu z ziemia. (zw-baszcza such a. lub zmax- 
znieta) powstaje opornosd elektryczna, wiec przy przepry- 
wie pradu pioruna wystepuja roznice napiec. Rozkladaja 
sie one na najfolizsze warstwy ziemi wok61 uziomu, a na- 
wet i na jej powierzehni. Stwarza to niebezpieczenstwo 
porazenia tzw. napieciem krokowym w przypadku stap- 
niecia w to miejsce, w ktdrym zakopany jest uziom. Dla- 
tego tez nalezy zakopywac go w miejscach rzadko uczesz- 
czanych i malo dostepnych. Miejsce polgczenia przewodu 
uziemiajacego z zakopanym uziomem nalezy dokladnie 
oczyscid az do metalicznego poiysku, a samo polaczenie 
wykanad przez zlutowanie lub znitowanie, a nast^pnie po- 
krycie warstwa. smory asfaltowej. 
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Antene. zewnejtrzna. nalezy uziemiac zarowno po wyta.cze- 
niu odbiornika z chwila. zaprzestania korzystania z niego, 
jak i podczas burzy polaczonej z silnymi wyladowaniami 
atmosferycznymi. Do uziemienia anteny, czyli polaczenia 
jej z ziemia. (poprzez doprowadzenie anteny i przewod 
uz.iemiaja.cy) siuzy znany ogolnie przela.cznik antcnowy, 
zaopatrzony w odgromnik (zazwyczaj ostrzowy, tzw. grze- 
bykowy). Wskazane jest, aby przelgcznik antenowy byl 
zainstalowany na scianie od zewnatrz. Do mieszkania sa. 
wowczas wprowadzone tylko odgale.zienia doprowadzenia 
antenowego i uziemienia. Szczelina miedzy zabkami od- 
gromnika powinna bye zawsze czysta i nie zanieczyszczo- 
na rdza, Sniedzia., brudem itp. 

Zamiast mniej wygodnego w uzyciu przelqcznika ante- 
nowego mozna zastosowac umocowany na zewnetrznej 
scianie budynkow bezpieczmik przeciwprzepi^ciowy. Skla- 
da sie. on z umieszczonych w odpowiedniej obudowie: 
odgromnika gazowego lub prozniowego o napie.ciu zaplonu 
200 — 500 V i rownolegle polaczonego odgromnika ostrzo- 
wego. Z gornym zaciskiem obudowy nalezy wowczas po- 
la.czyc doprowadzenie anteny i dobrze izolowany przewod 
od gniazdka antenowego (A) w odbiorniku, z dolnym zas 
— przewod uziemiaja_cy i dobrze izolowany przewod od 
gniazdka uziemienia (Z) w odbiorniku. 

2. Radiowqzlowe napowietrzne urzqdzenia liniowc. 

Linie slupo we 

Radiowezlowe tory przewodowe w przypadku zawie- 
szenia ich na slupach linii elektroenergetycznych niskiego 
napiecia nie wymagaja. dodatkowych zabezpieczen odgro- 
mowych, a to z uwagi na dziatanie oslonowe przewodow 
linii elektroenergetycznych (zabezpieczonych od uderzen 
piorunow linka. odgromowa., fazowym przewodem zabez- 
piecza j a. cym lub przewodem zerowym uziemionym w wie- 
lu punktach wzdluz linii itp.). 

Inaczej sprawa wyglada, jesli chodzi o linie zawieszone 

na slupach „wlasnych". W przypadku, gdy linie takie za- 

wieraja. tylko tory zasilaja.ee 1 ) zabezpiecza siQ je pioruno- 

chronami zakladanymi na slupach naroznych, rozgale&nych, 

probierczych (czyli kontrolnych), slupach przejsla skrzyzo- 

wania (z torem kolejowym, szosa., linia. elektroenergetycz- 

na. wysokiego napiecia, telefoniezna.) oraz slupach prze- 

lotowych w odste.pach 250 — 400 m. W terenach gorskich 

piorunochrony powinny bye zakladane geiciej, a w razie 

potrzeby na kazdym nawet slupie. 

Qpomos6 uziemieh piorunochrondw nie powinna by6 
wieksza od podanej w tablicy 1 — poz. L 

Linie z torami rozdzielczymi 2 ) zabezpiecza sie. pioruno- 
chronami zakladanymi na co drugim slupie (na odcinku 
biegnacym przez teren niezabudowany piorunochrony mo- 
ga. bye rzadziej zakladane). Ta sama zasada obowi^zuje 
rowniez dla odga!e.zien od torow rozdzielozych. 

Opornosc uziemieh piorunochrondw nie powinna by6 
wieksza od podanej w tablicy 1 — poz. 2. . 

Do wykonanaa piorunochronu mozna uzyc jednolitego 
stalowego drutu ocynkowanego o srednicy przekroju 4 — 
5 mm (lub dw6ch skreconych z soba. przewodow — kaz- 



i) Tor zasilajgcy jest to para przewod6w, za pomoca. ktorych 
przesyia sie. energie. elektryczna. o czestotllwosciach akustycznych 
przy napieclach znamionowych d 120 V do 360 V — ze stacji 
radiowezta do transformator6w rozdzielczych. 

s ) Tor rozdzielczy jest to para przewod6w, za pomoca. kt6rych 
przesyla sie. energie. elektryczna. o czestotllwosciach akustycznych 
przy napi^ciu znamionowym 30 V — z liniowego transform ator a 
rozdzielczego (lub bezpoSredrifo ze stacji radiow^zta) do insta- 
lacji glosnikowych. 



Opornos6 uziemien 



1 


Slup narozny, rozgale- 
ziony, probierczy, prze- 
lotowy, w przesle skrzy- 
zowania 


80 


80 


100 


150 


200 


2 1 Slup linii z torami roz- 
dzielczymi 


26 


30 


37 


50 


65 


3 


Slup transformatorowy 
(oraz uziemienie trans- 
formatora rozdzielcze- 
go) 


30 


35 


45 


60 


75 


4 


Slup stacyjny z trans- 
formatorem zasilaj^cym 
(do 4 przewodow) oraz 
uziemienie ochronne 
(stacyjne) 


9 


10 


12 


15 


15 


5 


Slup stacyjny i slupy 
z nim sa.siaduja.ee 


20 


22 


30 


40 


50 



dy o srednicy przekroju 3 mm), ktory przebija sie do slu- 
pa skobelkami (z tego samego materialu co przewod) 
w odstepach co 30 cm. G6rny koniec drutu powinien wy- 
stawa6 nieco ponad wierzcholek slupa (na ok. 15 cm), dol- 
ny zas — stanowia.cy uziom — zakopuje sie. poziomo wzdluz 
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Przewdd torn 


Izolator 






rozdzielczego 

Przewcd odgro- 
mowq na sfupie 

— — Sfup 



Rys. 1 



linii na glebokosci 70 cm. Dlugosc uziomu: w gruncie wil- 
gotnym (torf , czarnoziem, glina) — ok. 5 m, w suchym — 
ok. 12 rau Uzycie na piorunochron przewodu ciehszego (np. 
o srednicy 2 — 3 mm) jest niedopuszczalne, gdyz przewod 
taki pod wplywem wielkiego pra,du pioruna ulega stopie- 
niu. Piorunochrony na slupach przesla skrzyzowania z linia; 
elektroenergetyczna wysokiego napi^cia lub w miejscach 
zblizenia do takiej linii powinny by6 wykonane z przerwaj 
powietrzna. 1 cm (szczelina odgromowa). 



Miejsce zainstalowania 
piorunochronu 



Miejsce zakopania uziemienia 
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opornosc uziemienia (w omach) 
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Na wszystkich slupach z piorunochronami powinny bye 
wykonane oidgromniki ostrzowe (iskiernikowe) mie,dzy 
przewodami toru rozdzielczego i przewodem odgromowym 
(rys. 1). Odgromnikiem takim jest kawalek drutu o sred- 
nicy przekroju 2 — 3 mm, kt6rego jeden koniec okre.cony 
jest wok61 przewodu toru tuz za wigzaniem izolatora (moz- 
na do tego celu wykorzystac rowniez zakonczenie wiazania 
izolatora, odpowiednio odgie.te od przewodu toru), drugi 
zai — wolny skierowany w strong przewodu piorunochro- 
nu, tak aby zachowana byla miedzy nimi szczelina pc- 
wietrzna 4 — 6 mm 

Piorunochrony wymagaja. okresowych i doraznych prze- 
gla.dow (po kazdej burzy) oraz systematycznego usuwania 
dostrzezonych usterek. 

Linie wy s i e. g ni k o w e 

Tory przewodowe zawieszone na wysiegnikach nie wy- 
magaja. specjalnych zabezpieczeh, a to z uwagi na oslo- 
nowe dzialanie budynkow, wzdluz kt6rych biegna.. 

Linie stojakowe 

Ochrona odgromowa torow przewodowych zawieszonych 
na stojakach dachowych polega na: 

— polgczeniu stojakow z blaszanymi uziemionymi dachami, 
na ktorych sa. one ustawione, 

— uziemieniu stojak6w, umocowanych na oddzielnie sto- 
ja.cych wysokich budynkach pokrytych dachami nie- 
metalowymi. Jesli na budynku zna^duje sie. pioruno- 
chron — wystarczy wykonac polgczenie (z drutu) mie.- 
dzy stojakiem a przewodem odgrcmowym, w przeciw- 
nym razie nalezy zainstalowac osobne uziemienie dla 
stojaka. < 

Transformatory rozdzielcze 3) 

Transformatory rozdzielcze powinny bye zabezpieczone 
przez uziemienie ich metalowej obudowy. Uziemienie to 

Odgromniki os/rzone 
(0,3 -0.5mm) 




y j 

_ _ Odgromniki gazom 
™ lub prozniom 

Rys. 3 



Transformatory rozdzielcze powinny bye wyposazone 
w odgromniki ostrzowe (odstep elektrod 0,3 — 0,5 mm) 
i odgromniki gazowe lub prozniowe o napie,ciu zaplonu 
200 — 500 V po stronie torow rozdzielczych (rys. 2). Sam 
rdzen transformatora nalezy polaczyc z obudowa. i zacis- 
kiem przeznaczonym do uziemienia. 

3. Radiowqzlowe urzqdzenia stacyjne 

Instalacja antenowa 

Radiowezlowa instalacje. antenowa. zabezpiecza sie, wed- 
lug tych samych prawidel, jakie zostaly juz powyzej omo- 
wione. 

Aparatura 
a) Metalowe czqsci aparatury 

Metalowe czesci aparatury stacyjnej powinny bye uzie- 
mione za pomoca. uziemien ochronnych. Opornosc uzie- 
mienia nie powinna bye wiejksza niz: 

— 15 Q dla aparatury o mocy do 400 VA zasilanej z sieci 
elektroenergetycznej lub wlasnych zrodel energii elek- 
trycznej, 

— wynikajaca z obliczenia wedlug wzoru: 

R - 

Rz ~ Ul 



/3U-1 

gdzie: 

R z — opornosc uziemienia, 

R — opornosc uziemienia punktu zerowego transfor- 
matora elektroenergetycznego, 

Ui — mi^dzyprzewodowe, niskie napiqcie transforma- 
tora elektroenergetycznego, 

U — dopuszczalny spadek napde.cia na uziemieniu przy 
zwarciu, nie przewyzszaja.cy 150 V 

dla aparatury zasilanej z sieci elektroenergetycznej z 
uziemionym punktem zerowym, lecz bez przewodu ze- 
rowego, albo z uziemionym przewodem zerowym, do kto- 
rego nie sa. przyla.czone metalowe czqsci aparatury, 



Stacja radiowqzta 



Do urzqdzen 
s/acqjnych 




Rys. 4 



nalezy wykonac przez pola.czenie obudowy transformato- 
i6w: 

— na liniach slupowych — z piorunochronami znajduja.- 
cymi sie. na slupach transformatorowych (opornosc uzie- 
mien piorunochron6w nie moze by6 wiqksza od podanej 
w tablicy 1 — poz. 3), 

— na liniach stojakowych — z metalowym dachem lub 
przewodem (zwodem) piorunochronu albo instalacja. wo- 
docia.gowa. bujdynku. Gdy brak tych mozliwosci, trzeba 
zainstalowac specjalnie do tego celu sluza.ee uziemienie; 
opornosc uziemienia — jak wyzej, 

— na liniach wysiegnikowych — z osobnym uziomem; 
oporno56 uziemienia — jak wyzej, 

— na liniach sieci elektroenergetycznych — jak wyzej. . 



— podana w tabl. 1 — poz. 4 dla aparatury zasilanej 
z sieci elektroenergetycznej z izolowanym zerem, albo 
z uziemionym przewodem zerowym polqczonym z meta- 
lowymi czesciami aparatury. 
Przy stosowaniu uziemienia metalowych czejei apara- 
tury stacyjnej nalezy liczyc" sie. z tym, ze dodatkowe uzie- 
mienie sluza.ee tylko do odbioru radiowego (a wie.c nor- 
malne uziemienie anteny, nie zastepcze), bedzle celowe 
tylko wowczas, gdy jego uziom znajdzie sie w odleglosci 
10 — 30 m od uziomow pola.czonych z metalowymi czes- 
ciami aparatury, czyli od uziomdw uziemien ochronnych. 

») Transformator rosdzietoy slu±y do obnizania napi^cia toru 
zasUajacego do wartoScl przewidziahej dla toru rozdzielczego 
i instalacji gloSnlkowych (tj. do 30 V). 
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b) Wyj&ciowa tablica rozdzielcza 

Na wyjSciowej tablicy rozdzielczej powinny bye zainsta- 
lowane zabezpieczenia arparatury przed skutkami zbyt 
wielkich napie.6, jakie moga. sie. do naej przedostac z li- 
ni'i, w ktora. uderzyl piorun. Zabezpieczeniami tymi sa/. 

— dla torow rozdzielczych i zasilaja.cych o napie,ciu zna- 
mionowym do 120 V — odgromniki ostrzowe z odste.- 
pem mi^dzy elektrodami 0,3 — 0,5 mm (i odgromniki 
gazowe lub prozniowe o napi^ciu zaplonu 350 — 500 V 
(rys. 3), 

— dla tor6w zasilajacych o napie.ciu znamionowym 240 — 
480 V — odgromniki ostrzowe z odstejpem miedzy elek- 
trodami 0,15 — 0,2 mm i odgromniki gazowe lub proz- 
niowe o napie.ciu zaplonu 750 — 800 V. 

Transformator z a s i 1 a j 3 c y 

Znajduja.cy sie. (ewentualnie) na stacji nadiowejzla tran- 
sformator zasilaja_cy powinien bye zabezpieczony odgrom- 
nikami ostrzowymi (odstej> elektrod 0,3 — 0,5 mm), przy 
czym zabezpieczenia odgromowe na wyjsciowej tablicy roz- 
dzielczej nie sa. wowczas konieczne. 

Przystacyjne konstrukeje wsporcze 

Na poczatkowej konstrukeji wsporczej (tj. na stacyjnym 
slupie, stojaku lub wysiejniku) oraz na konstrukejach 
wsporczych sa.siadujacych z nia. — powinny by6 zalozone 
odgromniki ostrzowe (cdst^p elektrod 5 — 6 mm). Poza 
tym stacyjny i sa.siaduja.cy z nam slup powinien by6 wy- 
posazony w piorunochron (opornosc uziemienia nie wiek- 
sza, niz podana w tab! 1 — poz. 5); stacyjny i sa.siadu- 
ja.cy z nim stojak oraz wysi^gniik sasiadujacy z wysi^gni- 
kiem stacyjnym powinny bye uziemione (opornosc' uzie- 
mienia nie wi^ksza, miz podana w tabl. 1 — poz. 5>; 
wysiegnik stacyjny powinien bye pola.czony z uzie- 
mieniem stacyjnym (ochronnym). Z uziemieniem stacyj- 
nym (ochronnym) la.czy sie. rowniez piorunochron i od- 
gromniki ostrzowe na slupie stacyjnym, jesli sie. on znaj- 
duje w odleglosci do 10 m od stacji radiowe.zla. 

i 

4. Instalacje gloinikowe 

Do zabezpieczenia instalacji glosnikowych stosuje sie. 
ochronniki odgromowe w r6znym — zaleznie od typu — 
wykonaniu. Najbardziej rozpowszechnione sa. ochronniki, 
skladaja.ee sie. z pola.czonych rownolegle rurkowych od- 
gromnikow szczelinowych i regulowanych iskiernik6w, 
zmontowanych w hermetycznej obudowie. Rurkowy od- 
gromnik szczelinowy tworza. ,dwie rownolegle plytki me- 
talowe, osadzone w napelnionej powietrzem rurce szkla- 



nej, w odleglosci 0,08 — 2,5 mm. Ochronnik w obudowie 
przymocowuje sie. na slupie linii rozdzielczej lub na ze- 
wne.trznej Scianie budynku. Z uziemiaja.cego zacisku 
ochronnika wyprowadza sie. najkrotsza. droga. (po 
slupie lub scianie) pionowo w idol drut o sred- 
nicy przekroju 4 mm. Dolny koniec drutu zakopuje sie. 
w ziemi, podobnie jak uziom piorunochronu. Jesli na slu- 
pie jest juz zainstalowany piorunochron, to jego uziemie- 
nie mozna wykorzystac do uziemienia ochronnika. 

Ochronniki odgromowe stosuje sie. glownie dla ochrony 
instalacji glosnikowych na wsiach i w odosobnionych do- 
mach na krahcach miasta. W zasadzie wystarcza zabez- 
pieczenie instalacji glosnikowych, przyla.czonych do linii 
rozdzielczych zawieszonych na slupach „wlasnych". 

II. Zachowanie Srodkow ostroznosci przy korzystaniu 
z urzadzeri radioodbiorczych 

Zabezipieczenia odgromowe moga. spelnic swe zadanie 
jedynie w6wczas, gdy sa utrzymane w nalezy tym stanie. 
Wymagaja. one przeto okresowych i doraznych (po kaz- 
dej burzy) przegla.dow i systematycznej konserwacji. Wszy- 
stkie zl^cza w instalacji piorunochronowej i w uziemie- 
niach powinny bye mocne, trwale i zapewniac dobra. prze- 
wodno;§6 pradu. Szczeliny w odgromnikach nie moga bye 
zanieczyszczone, ani wie.ksze od ustalonych. 

Przy zblizajaeej si? burzy (polaczanej z wyladowamia- 
mi atmosferycznymi) i na czas jej trwania lepiej zanie- 
chac sluchania audyeji, • sam za§ odbiornik odla.czyc od 
instalacji antenowej i te; ostatnia. bezwzglednie uziemic. 
Nalezy r6wniez odla.czyc radiow^zlowe linie przesylowe do 
aparatury stacyjnej i uziemic' je. 

Uzytkownicy glosnikow radiowezlowych — zwlaszcza 
na wsiach — powinni unikac w czasie burzy przebywania 
w bezposredniej bliskoSci gniazd wtykowych i manipulo- 
wania regulator em glosnika. Nie powinno sie. rowniez do- 
tykad przewodow (zwoddw piorunochronowych, doprowa- 
dzen itp.). Przy przechodzeniu w poblizu zakopanych uzio- 
mow nalezy zachowac ostroznos6 (napi^cie krokowe!). 
W tym czasie nie powinno sie. oczywiscie wykonywac zad- 
nych robot przy instalacjach antenowych, liniach przesy- 
lowych i instalacjach glosnilkowych. Nie be;dzie zadna tez 
przesada, je^li na czas trwania wyladowah atmosferycz- 
nych wstrzymamy sie od korzystania z aparatu telefo- 
nicznego (je§li nie zmusza do tego istotna potrzeba) w 
przypadku, gdy jest on pola^czony z linia. napowietrzna.. 

Przez stosowanae opisanych zabezpieczen i przestrzega- 
nie przytoczonych wyzej zaleceh uzyskuje sie. maksymalne 
szanse unikniecia przykrych naste.pstw porazenia pra.dem 
lub zniszczenia urzadzen radioodbiorczych i rozglaszania 
przewodowego. 

Warto i trzeba o tym pamie.tac. (emwu) 



Ob. Tadeusz Ladocha, Pila Koscie- 
lecka 53, pow. Chrzanow, woj. kra- 
kowskie. Opis Pioniera B2 znajdzie 
•ob. w numerze 7/55 RADIOAMATO- 
RA. Redakcja schemat6w ani egzem- 
plarzy RADIOAMATORA nie wysyla. 
Radzimy zwrdcic sie. do Biura Anty- 
kwarycznego „Ruch", ul. Srebrna 12. 

Ob. Jerzy Czerepko, Walbrzyeh VI, 
ul. Bohaterow 8 m. 4, woj. wroclaw- 

skie. Nic nie mozemy Ob. pom6c, nie 
jeste§my bowiem plac6wka. handlo- 



ODPOWIED2I REDAKCJI 

wa.. Radzimy droga ogloszen, w dziale 
wymiany na lamach RADIOAMATO- 
RA szukac potrzebnych lamp. Oglo- 
szenia do dzialu wymiany sa platne, 
nalezy posylac je do Dzialu Zbytu Wy- 
dawnictw Komunikacyjnych, "War- 
szawa, ul. Kazimierzowska 52. 

Ob. Zbigniew Plonski, Bialystok, 
Lotnisko Krywlany, Aeroklub, ob. Je- 
rzy Zelga, Poznari, ob. Stanislaw 
Krawczyk, Suszow, p. Pluszyn, pow. 
Tomaszow Lub. Redakcja nie wysyla 



zadnych schematow, radzimy zwro- 
cic sie. do f-my Elektrola, ktora ogla- 
szala sie. w listopadowym numerze 1956 
RADIOAMATORA. 

Ob. Janusz Wawro, p. Olszyna Lu- 
banska, ul. Sienkiewicza G, woj. 
wrociawskie. W sprawie kupna ksig- 
zek mgra inz. Cz. Klimczewskiego 
nalezy zwrocid sie. do najblizszej ksie.- 
garni Domu Ksiazki ew. do Central- 
nej Ksiej?arni Wysylkowej, Warsza- 
wa 10, PI. Da.browskiego 8. 



32 



NAKtADEM WYDAWNICTW KOMUNIKACYJNYCH UKAZAtY Sl£ 



Piotr Binder — ..Podrecznik telcmon- 
tera budownictwa la.cznosci" Wyd. I, 
poziom II, format A5, stron 507, rys. 
448, naklad 2000 egz., cena 27,40. 

Ksia.zka sklada sie; z trzech zasadni- 
czych cz^sci. Czqsc pierwsza, obejmuja.- 
ca podstawowe wiadomosci z matema- 
tyki, zawiera zasady rachunku na licz- 
bach calkowitych, ulamkowych i ogol- 
nych oraz podaje okreslenia i wzory 
z geometrii i trygonometrii. 

Czqsc druga obejmuje podstawy elek- 
trotechniki w zakresie ipotrzeb tele- 
montera. Czqsc 'trzecia zapoznaje czy- 
telnika z zasadami elektroakustyki, 
technika. laczenia i przenoszenia prze- 
wodowego. Wszystkie zagadnienia oma- 
wiaaie w ksia.zce poparte sa, praktycz- 
nymi przykladami obliczeniowymi, do- 
stosowanymi do potrzeb a ipoziomu te- 
lemontera. 

Ksiazka przeznaczona jest w zasa- 
dzie dla telemonterow, lecz stanowic 
b^dzie duza. pomoc dla technikow, 



ulatwiajac im przypomnienie wiado- 
mosci teoretycznych. 

Ryszard Krach — „Telefonia nosna" 

Wyd. I, poziom II/III, format B5, stron 
315, rys. 331, naklad 2000 egz., cena 
17,70. 

Ksiazka omawia modulacje. i demo- 
dulacje. oraz wlasciwosci toru teletrans- 
misyjnego z uwzglednieniem telefonii 
nosnej, podaje opis elementow urza.- 
dzen telefonii nosnej i ich klasyfika- 
cfe 0! % az opis system6w radiofonii nos- 
nej. 

Praca przeznaczona jest w zasadzie 
jako podrecznilk dla uczniow IV klasy 
technikum Iqcznosci — wydzialu prze- 
noszenia, moze jednak stanowic cenna. 
pomoc dla , personelu technicznego na« 
poziomie technika i telemontei'a. 

Jan Ciszek — „Usuwanie uszkodzeri 
na kablach miedzymiastowyeh" Wyd. I, 



poziom II, format A5, stron 119, rys. 
67, naklad 100 egz., cena 5,50. 

Ksia.zka podaje ogolme wiadomosci, 
dotycza.ee konstrukeji kabli daleko- 
si^znych oraz budowy, eksploatacji i 
konserwacji linii ka'blowych. 

Ksiazka ta przeznaczona jest dla kie- 
rownikow koluimm monterskich, maj- 
strow i monterow zatrudnionych przy 
budowie i konserwacji linii kablowych. 



Uwaga Amatorzy Techniki! Z po- 

wodu calkowitej likwidacji bylego 
Biura Naukowo - Wydawniczego wy- 
przedajemy poradniki techniczne i 
broszury radiowe po zl 1,50 za egzem- 
plarz. Spis pozostalych jeszcze bro-j 
szur i poradnikow wysylamy bezplat- 
nie! H. Gajewska, Zakopane skrz. 
poczt. 125. 

i 



Juz wkrotce 
nahladem Wydawnictw Komunikacyjnych 

ukaze siq kstyzka 



J. Krdlikowshiego i C. Steckiewicza 

MA T E M A T Y K A 



wydanie IV 



obcjmuja.ca dzialy matematyki : 



— algebra 

— geometric 

— trygonometrii 

— geometrie. analityczna. 
— rachunek rozniczkowy i calkowy (la_cznie z rownaniami rozniczkowymi) 
— tablice matematyczne 

» 

Ksia_zka moze siuzyc za podrecznik dla inzynierow, technikow i studentow wyzszych szkol technicz* 
oiych, moze tez siuzyc jako pomoc naukowa dla uczniow szkol ogolnoksztalcacych i zawodowych. 

Przewidywana cena ksia_zki — okolo 19.50 zl. 




♦ Amerykanskie stacje telewizyjne wypelniaja. w kaz- 
dym tygodniu hjcznie 5 200 godzin programu sfilmowany- 
mi sztukami teatralnymi d filmami krotkometrazowymi. 

Wedlug danych statystycznych, amerykan'ski uiytkownik 
telewizora wylaeza aparat przy godzinnych audycjach roz- 
rywkowych przeci^tnie po uplywie 39,9 minut. Przy audy- 
cjach dramatycznych cierpliwosc .jego konczy si? z 37 
minuta.. 

+ Fakultet medyczny uniwersytetu w Michigan (USA) 
zlecil produkcje. urza.dzen telewizji kclorowej. Bedzie ona 
sluzyla do ilustracji wykladow, a przede wszystkim do 
transmitowania przebiegu dokonywanych opcracji. 

♦ Na ostatniej wystawie techniki telewizyjnej \v Lon- 
dynie pokazano najmniejszc} pvzenosna. staoje. nadawcza.. 
ktora. kazdy aktor wystepujqcy przed kamera. telewizyj- 
na. .mozc nosic w kieszeni. Miniaturowy .mikrofcn miesci 
sie. zazwyczaj w klapie marynarki. Aparatura ta umozliwia 
prace. bez uzywania normalnych mikrofonow i dlugich 
kabli. 

A moze zainteresuje sie. ta. nowoscia. i nasza telewizja? 

^ Wielc sensacji na- wyz. wym. wystawie wywbtal 
przenosny, waliakowy aparat telewizyjny, wyposazony w 
odpowiednio skonstruowana. antene. Aparat ten moznaby 
por6\vna6 do radioodbiornika samcchodowego. Zasilany 
jest 12-woltowa bateria., ktora umozliwia wszechstronna. 
jego eksploatacje- 

♦ Spcsrod wszystkich radiofonii swiata Gwatemala 
bije rekord w ilosci posiadanych radiofonicznych stacji 
nadawczych. Przy tylko 36 000 odbiorcow dyspenuje cna 
okolo 47 nadajnikami. 



♦ Japonska radiofonia buduje obecnie radiowy obiekt 
kontrolny o swiatowym zasiegu dia potrzeb stalego in- 
formowania sie. o slyszalnosci swego programu zamor- 
skiego. 

♦ Szwedzka radiofonia zarejestrowala niedawno swego 
2 500 000 siuchacza. W tym samym dniu zarejestrowano 
250 000 abonenta odbiornika samochodowego. Obydwaj „ju- 
bilaci" zostali zwolnieni cd oplat abenamentowych na 
okres jednego roku. 

♦ Juz obecnie przeprowadzarie sa. w USA przygotowa- 
nia do nadania przeszlo godzinnej audyeji telewizyjnej ze 
startu pierwszego sztucznego satelity zie'mi. Start ten pla- 
nowany jest na koniec 1957 roku. 

♦ Na podstawie uraowy miedzy warszawska. Telewizja. 
a amerykanska. ..United Press" bedziemy otrzymywa6 co 
tydzien jedna amerykanska kronike. filmowa.. 

^ Francuska firma Radio Industrie rozpoczete budowe. 
nowej stacji telewizyjnej w Bytkowicach pod Katowicami. 
Aparatura stacja o mocy 20 kilcwatow bedzie 6klada6 sie. 
z 2 nadajnikow dzwi^ku i obrazu. telekina oraz studia. 

Program bedzie nadawany w promieniu 100 km. Stacja 
bedzie pola.czona z warszawskim osrodkiem telewizyjnym. 

♦ W Szczecinie przystajpiono do montowania stacji te- 
lewizyjnej, przeprowadza sie juz proby dzialania l nadajnika. 
Stacja telewizyjna budowana jest z funduszo'w Prezydium 
WRN i spolecznych. 

♦ Frzemysl krajowy produkuje lampy kineskopowe ty- 
pu 18K1 o srednicy 18 cm, nadaja.ee sie. do budowy ama- 
torskich telewizcrow. 

Niedlugo beda. produkowane duze lampy kineskopowe 
o srednicy 31 cm, nadaja.ee sie. do telewizor6w „Wisla". 




WK 



